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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav né území a nezastav né území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití
a zastav nost území

Parcel. ísla: 977/1 879 m2

Obec: Frýdlant nad Ostravicí [598143]
739 11, Frýdlant nad Ostravicí

Katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí [635171]

Budoucí
zastav né území:

SO 01 Sauna pro ve ejnost Sou asný stav:
Plocha areálu:

Zpevn né plochy:
Zastav né plochy:

Zatravn né plochy:
Procent. zastav nost-sou asná:

2022,00 m2

6,03 m2

125,00 m2

1890,97 m2

6,47 %

Nový stav:
Plocha areálu:

Zpevn né plochy:
Zastav né plochy:

Zatravn né plochy:
Procent. zastav nosti-nová:

2022,00 m2

 6,03 m2

194,00 m2

1821,97 m2

9,89 %

Parcela / areál stavebníka se nachází v obci Frýdlant nad Ostravicí, ležícím blízko m sta Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek,
Moravskoslezský kraj. Nachází se v zastav ném území a sousedí s vodními plochami, ostatními plochami a obecní komunikací. Parcela
je p ístupná z ve ejné komunikace sjezdem, který z stává beze zm n.
Pozemek je rovinatý s malými rozdíly ve výškách. Nadmo ská výška pozemku je cca 357 m n. m.
Objekt bude napojený na vodovod pitné vody, splaškovou kanalizaci a elektrickou sí . Objekt nebude napojen na plyn.
Nebyly zjišt né žádné podzemní p ekážky. Návrh zohled uje pot ebná ochranná pásma.

b) údaje o souladu stavby s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, v etn  informace o vydané územn  plánovací dokumentaci
Podle platného územního plánu obce Frýdlant nad Ostravicí (vydání 28.07.2021), spadá areál do typu pozemku:

OS – PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT A T LOVÝCHOVA
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Stavební zám r spadá do oblasti využití dané oblasti a neporušuje žádnou z podmínek regulace zástavby – je tedy v plném souladu
s platným územním plánem.
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk  na využívaní území
Pro stavební zám r nebudou ešené žádné výjimky ze všeobecných požadavk  na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek dot ených orgán
Závazná stanoviska a požadavky dotknutých orgán  a vlastník  inženýrských sítí byly zohledn ny v pr b hu zpracovaní a jsou
zaznamenány v PD.

e) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  – geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.
V ešeném areálu byl vykonaný IGP, HGP. V ešeném areálu nebyl vykonaný stavebn  historický pr zkum.
V PD se vychází z podklad  existujících staveb.

f) ochrana území podle jiných právních p edpis
Dot ené území ešeným stavebním zám rem nepodléhá ochran  území podle jiných p edpis  (nap . Zákonu o státní památkové pé i
apod.)

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavební parcela / areál neleží na záplavovém území.  Není pot ebné ešit protipovod ová opat ení.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území
Navržený stavební zám r v rámci tohoto projektu vzhledem k typu stavby a svému rozsahu nebude mít negativní vliv na okolní
zástavbu a pozemky, a nebude zhoršovat sou asné životní podmínky.
Deš ová voda ze st echy bude svedená do ostávající deš ové kanalizace. Odtokové pom ry nebudou ovlivn né.
Stavba nevyvolává další pot eby k realizaci ochranných prost edk .

i) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin
P ed výstavbou rekrea ního objektu bude z pozemku odstran na stávající stavba. Jako sou ást kolaudace bude doklad o ádném
odvezení odpadu.
Realizace si nevyžádá kácení d evin.

j) požadavky na maximální do asné a trvalé zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených na pln ní funkce lesa
Parcely / areál stavebníka se nenachází v ZPF.

k) územn  technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p ístupu k navržené
stavb

Napojení parcel / areálu na dopravní infrastrukturu z stává zachované – jedná se o sjezd na obecní asfaltovou komunikaci, který
nebude upravován a bude zachovaný sou asný stav.

Objekt nebude napojen na:
- plynovou sí

Objekt bude napojen na:
- stávající elektrickou sí  p es stávající p ípojku – areálová p ípojka ( EZ)
- stávající deš ovou kanalizaci – areálová p ípojka
- stávající vodovodní sí  – pitná voda p es areálovou p ípojku

Objekt je navržen jako vytáp ný prostor.
Jedná o stavbu, která bude sloužit ve ejnosti, ale nejsou požadovaná opat ení pro bezbariérové ešení a zárove  není toto opat ení
vyžadované stavebníkem.

l) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice
S projektem nejsou vázané žádné podmi ující, vyvolané nebo související investice.

m) seznam pozemk  podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis uje
. parcely vým ra (m2) druh pozemku vlastník

977/1 879 zahrada T E R M O  Frýdlant n.O. s.r.o.

n) seznam pozemk  podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpe nostní pásmo
Vzhledem k absenci pot eby nových p ípojek nevznikají ochranná ani bezpe nostní pásma.
Areálové p ípojky budou realizovány v pot ebnými ochrannými pásmy.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) základní informace o stávající stavb
Na pozemku se nachází stávající objekt, který je p ipraven k demolici. Objekt má p dorysné rozm ry 5 x 5 m
navržený se sedlovou st echou.
Svislá nosná konstrukce je z d ev ných sloupk , která je dopln na o tepelnou izolaci. Jako povrchová úprava byl
použit d ev ný obklad jak z interiérové, tak z exteriérové strany. St ešní konstrukce je sedlová, na kterou byla
použita plechová krytina.

b) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby; u zm ny stavby údaje o jejich sou asném stavu, záv ry stavebn  technického, p ípadn  stavebn  historického
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pr zkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
V rámci této PD je ešená novostavba rekrea ního objektu v obci Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o jednopodlažní
objekt obdélníkového p dorysného tvaru s plochou st echou.

c) ú el užívaní stavby
Objekt bude sloužit jako sauna pro ve ejnost.

d) trvalá nebo do asná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk  na stavby a technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání
stavby

Na ešený zám r se nevztahuje vyhláška . 398/2009 Sb., kterou se stanovují všeobecné technické požadavky
zabezpe ující využívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nep edpokládá se využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Opat ení pro
bezbariérový p ístup zárove  nejsou vyžadovaná stavebníkem.

f) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek dot ených orgán
Všechny podmínky závazných stanovisek a požadavk  dot ených orgán , byly uvažované v pr b hu prací na PD
a jsou v ní zohledn ny.

g) ochrana stavby podle jiných právních p edpis
Pro stavební zám r v rámci tohoto projektu nejsou uvažované žádné ochrany podle jiných právních p edpis .
Stavební pozemky se nacházejí mimo hranice chrán ných území, památkových rezervací a zón.

h) navrhované parametry stavby – zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitková plocha a p edpokládané kapacity p evážky a výroby, po et funk ních
jednotek a jejich velkost apod.

Sou asný stav:
popis pozn.
plocha areálu 4557 m2 -
plocha parcely 879 m2

obestav ný prostor areálu 7904 m3 -
zpevn né plochy parcely 5  m2 -
zastav né plochy parcely 25 m2 -
zatravn né plochy parcely 879 m2 -

Nový stav:
popis pozn.
plocha areálu 4557 m2 -
plocha parcely 879 m2

obestav ný prostor areálu 8091 m3 -
zpevn né plochy areálu 123+25 m2 +25m2 po odstran ní stávajícího objektu
zastav né plochy parcely 78,34 m2 -
zatravn né plochy areálu 677 m2 -

i) základní bilance stavby – pot eby a spot eba médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí apod.
Vodovod – pitná voda: Objekt bude napojena na vodovodní sí  pitné vody p es stávající objekt

areálovou p ípojkou.

Splašková kanalizace: Objekt bude napojena na splaškovou kanalizaci p es stávající objekt areálovou
p ípojkou.

Deš ová kanalizace Deš ová voda ze st echy je svád na stávající deš ovou kanalizací do vsakovací
šachtu.

Elektrická energie: Objekt bude napojen na stávající elektrickou sí  NN ( EZ) p es areálovou
p ípojku. Zm na parametr  p ípojky není pot ebná.

Hospoda ení s odpady: Odpady vznikající p i provozu budou likvidované:
komunální odpad - svozem kom. odpadu

T ída energetické náro nosti: Podle zákona . 406/2000 Sb. v aktuálním zn ní spadá novostavba do objekt
s ro ní spot ebou energie do 700 GJ.

j) základní p edpoklady výstavby – asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy

Projektová p íprava (p edpoklad)
Dokon ení dokumentace pro vydání spole ného povolení 11/2024
Vydání spole ného povolení 12/2024

Postup výstavby (p edpoklad)
Zahájení stavebních prací 02/2025
Ukon ení stavebních prací / uvedení do provozu 10/2025



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
ZPRÁVA

Název projektu:
SO 01 SAUNA PRO VE EJNOST

roman.katler@drevostavby-mc.cz
+420 602 594 540

Strana:

.6

D evostavby MC Novák s.r.o.
I O: 034 36 420, DI : CZ03436420
Ve ovice 50, 742 73 Ve ovice

eská republika

Strana 6 z 17

k) orienta ní náklady stavby
Výpo et p edpokládaných investi ních náklad  byl vypo ítaný na základ  pr m rných a áste n  zvýšených
jednotkových cen ve stavebnictví pro rok 2024 a podle po tu jednotek obestav ného prostoru.
Orienta ní vypo ítané náklady na realizaci jsou: 7 000 000,-K  (bez DPH)

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení
Parcela / areál stavebníka se nachází v obci Frýdlant nad Ostravicí, ležícím blízko m sta Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. Nachází se v zastav ném území a sousedí s vodními plochami, ostatními
plochami a obecní komunikací. Parcela je p ístupná z ve ejné komunikace sjezdem, který z stává beze zm n.
Pozemek je rovinatý s malými rozdíly ve výškách. Nadmo ská výška pozemku je cca 357 m n. m.
Objekt je situován ve st edu pozemku s venkovní ochlazovnou orientovanou na sever. S ohledem na stávající
saunu, která je provozována a po stavebním povolení nové sauny bude odstran na, je sou ástí provozu i stávající
hlavní objekt (p ízemí a nadzemí), kde se vyskytuje hlavní zázemí pro stávající saunu. Nová sauna má pouze
zp íjemnit prost edí pro klienty. K navýšení provozu nedochází. Aktuáln  dle schváleného provozního ádu je
povolená kapacita 16 osob. Tento po et z stává a nebude m n n.
WC pro muže, ženy a imobilní se nachází do 15 m od návrhu umíst ní nové sauny. V objektu se budou nacházet
jen sk í ky pro odložení osobních v cí, zázemí bude stávající v hlavní budov . P edm tná navržená sauna bude v
provozu pouze v zimní sezon . Sou ástí nov  navrženého prostoru je i úklidová místnost.
Objekt bude napojený na vodovod pitné vody, splaškovou kanalizaci a elektrickou sí . Objekt nebude napojen na
plyn.
Nebyly zjišt né žádné podzemní p ekážky. Návrh zohled uje pot ebná ochranná pásma.

V míst  stavby nejsou známy žádné omezující územní regulace, krom  podmínky zastavitelnosti ploch, která je
uvedená v platném územním plánu. Tyto podmínky jsou spln ny – viz. bod B.1.- b)
Pro objekt je zvolena úrove  podlahy SO 01 Rekrea ní objekt - 0,000 = 357,65 m.n.m.

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení
Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený s plochou st echou. Obdélníkový p dorysní tvar o
rozm rech 16,40 x 5,0m je dopln n obloukovým zaoblením v ásti venkovní ochlazovací zóny. Objekt je
dispozi n  d lený na 3 ásti - 1) venkovní ochlazovací zóna v zaoblené ásti, která je ešena jako otev ená stavba
2) zázemí objektu s ochlazovacím bazénem, sprchami a šatnou a 3) saunovým prostorem.

Konstrukce je ešena z CLT panel  uložených na ocelovém roštu, který je kotven do základových patek. Na
st nové panely CLT je uložen st ešní CLT panel s CLT atikou. Obvodový pláš  mod ínovými palubkami.

B.2.3 DISPOZI NÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ EŠENÍ

Primární funkcí stavby je sauna pro ve ejnost. Objekt je dispozi n  d lený na 3 ásti - 1) venkovní ochlazovací
zóna v zaoblené ásti, která je ešena jako otev ená stavba 2) zázemí objektu s ochlazovacím bazénem, sprchami
a šatnou a 3) saunovým prostorem. Objekt bude sloužit celoro n  ve stanovených otevíracích hodinách. V objektu
se nenachází žádné trvalé pracovní místo.

S ohledem na stávající saunu, která je provozována a po stavebním povolení nové sauny bude odstran na, je
sou ástí provozu i stávající hlavní objekt (p ízemí a nadzemí), kde se vyskytuje hlavní zázemí pro stávající saunu.
Nová sauna má pouze zp íjemnit prost edí pro klienty. K navýšení provozu nedochází. Aktuáln  dle schváleného
provozního ádu je povolená kapacita 16 osob. Tento po et z stává a nebude m n n.
WC pro muže, ženy a imobilní se nachází do 15 m od návrhu umíst ní nové sauny. V objektu se budou nacházet
jen sk í ky pro odložení osobních v cí, zázemí pro návšt vníky (šatny, WC, o istné sprchy) bude stávající v hlavní
budov . P edm tná navržená sauna bude v provozu pouze v zimní sezon . Sou ástí nov  navrženého prostoru je i
úklidová místnost. Objekt je ešen jako d evostavba, kdy hlavní koridor je z pohledového d eva.

Prostor vedoucí z koridoru do prostoru s technickou místnosti, umyvadlem a odsávaním, dv ma sprchami pro
studenou a teplou vodu, úklidové místnosti s výlevkou, v . ochlazovacího bazénku bude obložen keramickým
obkladem po strop. Viditelné d ev né prvky (st ny a strop) budou ošet eny nát rem proti nasáknutí – krom
vnit ních ástí proh ívárny. Pod místnosti technická místnost je prostor p ístupný p es kovový poklop, ten je
ovládán hydraulicky.

Sou ástí budou výrobky jako keramické bílé umyvadélko s pitnou vodou v prostoru koridoru. V místnosti 1.06
bude úklidová místnost s výlevkou, již zazna eno. Prostor pro dv  sprchy pro teplou a studenou vodu 1.05,
Rovn ž budou využívaný sprchy v hlavní budov  dle p iloženého p dorysu. Dále v prostoru nové sauny je umíst n
nerezový bazének. Tento bazének bude o rozm rech 1,432m x 1,49m, hloubka bazénu 1,5m, výška vody 1,4m, s
objemem do 3,0 m3. Bude vždy dopl ován studni ní vodou kdy, bude zajišt na její filtrace a úprava vody z
technické místnosti – jedná se o kontinuální dezinfekci vody pomocí pomalu rozpustných tablet s úpravou pH
Tato technická místnost bude umíst na v suterénu pod podlahou relaxa ní zóny. K ochlazování jako takovému
nedojde, teplota bude stávající. Bude zajišt na stálá hladina vody 100mm pod hranou bazénu díky bazénovému
skimmeru. Ten bude sloužit jako p epad a odtok do kanalizace. Po využití životnosti vody v bazénku bude
vypušt na do kanalizace, která bude prodloužená ze stávající odstran né sauny a následn  odtok do místního
vodního koryta (náhonu) tak, jako dosavadní bazének. P vodní bazének bude odstran n. Bazén bude napln n
stejn  jako dosavadní bazén u stávající sauny studni ní vodou, p ípadn  p es vnit ní vodovodní rozvod z hlavní
budovy – rovn ž bude provedeno technické opat ení, aby nemohlo dojít k ovlivn ní pitné vody v rozvodech
vodou studni ní, proto budou do p edm tného objektu dovedeny dva samostatné rozvody, každý se svým
vodom rem. Do objektu bude pouze prodloužen vnit ní rozvod ze stávající sauny. Bazén nebude mít cirkulaci a
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bude každý den vypoušt n jako p vodní bazének do stávající vnit ní kanalizace. Bazének bude nerezový se
Skimmerem s p epadem do kanalizace.  erpadlo s filtrem bude zajiš ovat stálou hladinu po navržený skimmer.

Všechny materiály jsou navrženy s ohledem na odolnost v navrženém prost edí. Keramickým obkladem a nát ry
proti nasákavosti a zajišt ní istitelnosti. V saun  je navrženo d evo (mod ín) p ímo do prost edí sauny. P ípadná
kondenzace je zajišt na stékáním po vnit ních st nách na keramickou podlahu s následným vtokem do podlahové
vpusti. Navržená konstrukce sauny je navržena tak, aby ke kondenzaci uvnit  kce nedocházelo a tím se zajistila
dlouhá životnost celého objektu.
WC pro muže, ženy a imobilní se nachází do 15m od návrhu umíst ní nové sauny. V objektu se budou nacházet
jen odv trané sk ín  pro odložení osobních v cí, zázemí bude stávající v hlavní budov . P edm tná navržená
sauna bude v provozu pouze v zimní sezon . Sou ástí nov  navrženého prostoru je i úklidová místnost.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na ešený zám r se nevztahuje vyhláška . 398/2009 Sb., kterou se stanovují všeobecné technické požadavky
zabezpe ující využívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nep edpokládá se využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Opat ení pro
bezbariérový p ístup zárove  nejsou vyžadované stavebníkem.

B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dokumentace spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o technických požadavcích na
stavby . 268/2009 Sb. o zm n  vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. . 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Dokumentace je v souladu s dot enými hygienickými p edpisy a závaznými normami SN a požadavky
na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmín né vyhlášky . 268/2009 Sb. a vyhl.
.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace spl uje p íslušné p edpisy a požadavky jak pro vnit ní prost edí stavby,

tak i pro vliv stavby na životní prost edí.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – eského ú adu bezpe nosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní
bezpe nosti práce a technických za ízení a Na ízení vlády . 591/2006 Sb.

Vzhledem k provozu a využití objektu vznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpe nostních pásem
a únikových cest. Únik osob z prostoru na volné prostranství bude zajišt n nechrán nými únikovými cestami
v souladu s platnými požadavky p edpis . Požárn  bezpe nostní ešení je ešené v samostatné ásti PD.
Navržené stavebn  technické ešení respektuje platné normy, p edpisy a p íslušné vyhlášky pro bezpe nost práce,
provozu a ochrany zdraví.
Všechny materiály použité p i výstavb  budou mít nutné certifikáty a prohlášení o shod . Stavební materiál bude
spl ovat podmínky uvedení na trh podle zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb. a na ízení
vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
Všechna instalovaná za ízení a instalace musí být realizována a používána v souladu s
pokyny od výrobc  a platnými p edpisy. Nezbytnou nutností musí být dodržení p íslušných
hygienických p edpis . Všechna za ízení jsou použita jen v technicky bezchybném stavu
v souladu s návody a ády. Poruchy, které mohou ovlivnit bezpe nost, se musí nechat
bezodkladn  odstranit. Opravy elektroinstalace mohou vykonávat jen osoby, které k tomu
mají oprávn ní a zp sobilost.
Stavba je navržena a bude provedena takovým zp sobem, aby p i dalším používaní a provozu
nevznikalo nep ijatelné nebezpe í nehod nebo poškození, nap . uklouznutím, pádem,
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem a vloupáním.
P i provozu stavby budou dodrženy všechny bezpe nostní zákony, p edpisy a vyhlášky
všeobecného charakteru a také vyplývající z ú elu a provozu, který bude v stavb  používaný.

Lh ty a zp soby údržby stavebních objekt :
P edm tem pravidelné kontroly a údržby bude celý objekt:
a) Kontrola celistvosti st echy za ú elem v asného zjišt ní zatékání-pr b žn . Jde o
vizuální kontrolu zatékání vykonávanou uvnit  objektu.
b) Dále bude vykonávána kontrola a ist ní st ešních vpustí/okapových žlab -lh ta nejmén
jednou ro n -konec listopadu.
c) Kontroly a revize, zejména elektrických za ízení: Tyto kontroly a revize budou vykonávány
podle aktuálních platných SN v rozsahu odpovídajícímu charakteru za ízení a prost edí, ve kterém je
provozované.

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

a) stavební ešení
Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený s plochou st echou. Obdélníkový p dorysní tvar o
rozm rech 16,40 x 5,0m je dopln n obloukovým zaoblením v ásti venkovní ochlazovací zóny. Objekt je
dispozi n  d lený na 3 ásti - 1) venkovní ochlazovací zóna v zaoblené ásti, která je ešena jako otev ená stavba
2) zázemí objektu s ochlazovacím bazénem, sprchami a šatnou a 3) saunovým prostorem.

Konstrukce je ešena ze st nových CLT panel  uložených na ocelovém roštu, který je kotven do základových
patek. Na st nové panely CLT je uložen st ešní CLT panel s CLT atikou.

b) konstruk ní ešení
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Zemní práce
Zemní práce se budou týkat vyrovnání podloží a p íprava pro základy. Polohové umíst ní je patrné z výkresu
situace.

Základy:
Objekty jsou založeny na základových patkách. Základová spára je navržena v úrovni -1,400 v nezámrzné hloubce
pro danou lokalitu. ást suterénu bude ešena jako bíla vana. Venkovní ochlazovací ást je založena na zemních
vrutech.

Nosný systém:
Nosný systém je ve spodní ásti tvo en ocelovou konstrukcí, která tvo í nosný rošt pro nadzemní ást z CLT
panel . Skelet tvo í sloupy IPE s p í kami HEA, které jsou dopln ny o vodorovnou CLT desku, která tvo í nosnou
ást podlahy a zárove  ztužuje ocelový skelet. Svislý nosný systém tvo í CLT st ny v ásti zázemí a saunového

prostoru. V ásti ochlazovací zóny je svislý nosný systém ešen z BSH hranol  ve tvaru V. Na st nové CLT panely a
BSH konstrukci se ukládá st ešní CLT panel jako nosná konstrukce ploché st echy.

Nosné konstrukce jsou navrženy s maximální hospodárností s ohledem na možnost zadání do výroby u
libovolného renomovaného výrobce, který je schopen realizovat obecnou ocelovou konstrukci. Jako základní
prvky jsou využity ocelové sva ované plechy a válcované profily. D ev né vazníky a vaznice jsou navržené
s ohledem na možnost zadání do výrovy u libovolného renomovaného výrobce.
Nosná konstrukce je dimenzována na zatížení vlastní tíhou, tíhou st ešního plášt , užitné zatížení (kat.H), zatížení
od rozvod  (instalace, elektro, osv tlení) a na klimatická zatížení dle SN 73 0035.
Výrobní skupina OK je B dle SN 73 2601. OK musí být vyrobená firmou, která má veškerá pot ebná oprávn ní pro
výrobu ocelových konstrukcí. Ochrana proti korozi je navržená žárovým pozinkováním.
Výrobní skupina DK je dle SN EN 14080 a SN EN 386. DK musí být vyrobená firmou, která má veškerá pot ebná
oprávn ní pro výrobu lepených d ev ných profil . Ochrana profil  je navržena formou nát r .

Materiály nosných konstrukcí:
Ocel                                     10 505.0 (R) (konstruk ní ocel S235/ S355)
D evo                                  GL24h, C24
Beton                                  C25/30
Síte                                      KARI

Okna a dve e:
Osv tlení objektu je p irozené – okny, v kombinaci s um lým osv tlením dopl ující p irozené osv tlení.

Fasáda:
Fasádu tvo í mod ínové palubky. V ásti ochlazovací zóny bude fasáda tvo ena rastrem z KVH hranol .

Žlaby, svody, parapety a ostatní klempí ské prvky:
Klempí ské prvky jsou navržené z titanzinku v barv  antracit. Žlaby je nutné realizovat v minimálním spádu 0,5 %.

Obklady, dlažby, za izovací p edm ty:
V objektu se bude nacházet saunová zóna, která je navržena v souladu s platnými p edpisy a adekvátním
za ízením. V zázemí se bude nacházet ochlazovací bazén, sprchy, které jsou navrženy s platnými p edpisy.

Oplocení:
Okolo areálu je realizované oplocení – z stává zachované v sou asném stavu.

Zpevn né plochy:
Bez požadavk .

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržená tak, aby odolávala p sobení zatížení na ni p sobících po celou dobu její
plánované životnosti. Pro tuto ást projektu je sou ástí PD samostatná ást projektu
zpracovaná odbornou a oprávn nou osobou (viz. Stavebn  konstruk ní ešení).

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ

a) technické ešení
Novostavba bude p ipojená na elektrickou energii z existující p ípojky NN. Elekt ina bude zajiš ovat chod
osv tlení.
Deš ová voda ze st echy je svád na stávající deš ovou kanalizací do akumula ní a vsakovací nádrže. Odtokové
pom ry nebudou ovlivn ny.
Novostavba bude napojena na stávající vodovodní sí  pitné vody p es areálovou p ípojku.
Rekrea ní objekt bude napojen na stávající kanaliza ní sí .

b) seznam technických a technologických za ízení

Vytáp ní:
Rekrea ní objekt je navržen jako vytáp ný prostor.

Vzduchotechnika:
V objekt  není ešené ízené v trání. V trání je zabezpe eno m ížkami ve dve ích a okny + ventilátory.
V trací m ížky jsou navrženy ve dvou dve ích do 1.03 a 1.07.
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V místnosti 1.03 je v podlaze op t v trací m ížka do místnosti 0.01, kdy v této místnosti je navržen ventilátor pro
zajišt ní podtlakového v trání do exteriéru.
V místnosti 1.07 je op t ventilátor, který zajiš uje podtlakové v trání.

Chlazení / klimatizace:
V objekt  není ešené chlazení nebo klimatizace.

Hromosvod a uzemn ní:
St echa bude osazená p ijíma em bleskosvodu, který bude stažený pomocí svod  do
zemnící pásoviny umístn né do základ . Objekt tak bude chrán ný p ed zásahem blesku. P ed
realizací je nutné pro podrobné ešení, zpracovat samostatnou ást PD.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍHO EŠENÍ

a) rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek ,
b) výpo et požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpe nosti
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  v etn  požadavk  na zvýšení
požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob v etn  vyhodnocení únikových cest
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení nebezpe ného prostoru
f) zabezpe ení pot ebného množství požární vody, p ípadn  jiného hasiva, v etn  rozmíst ní vnit ních a
vn jších odb rných míst
g) zhodnocení možnosti vykonání požárního zásahu (p ístupové komunikace, zásahové cesty)
h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodné potrubí, vzduchotechnické
za ízení)
i) posouzení požadavk  na zabezpe ení stavby požárn  bezpe nostními za ízeními
j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek

Celá ást PB  je ešená jako samostatná ást PD - D.1.3. Požární bezpe nostní ešení.
Celý oddíl je zpracovaný zp sobilou osobou v oboru požární bezpe nosti staveb.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

T ída energetické náro nosti budovy: Podle zákona . 406/2000 Sb. v aktuálním zn ní spadá novostavba do objekt  s ro ní spot ebou energie do 700
GJ.

Objekt je navržený materiáln  a konstruk n  podle podmínek SN 73 0540-2 (2011).

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST EDÍ

V traní: Navržené v trání je kombinované, z úklidové místnosti a technického zázemí je ventilátor s vým nou vzduchu 50
m3.h-1. Ostatní prostory jsou v trány p irozen  – okny. Prostor sauny je odv trán oknem a dv ma pr duchy.

Vytáp ní: V objekt  je navržený systém vytáp ní – podlahový elektrický rošt. Finská sauna je vytáp na el. kamny.

Osv tlení: Osv tlení objektu je kombinované, p irozené – okny, v kombinaci s um lým osv tlením dopl ující p irozené
osv tlení. Navržené osv tlení spl uje požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb.

Hluk a vibrace: Novostavba se nachází cca 50 m od nejbližší okolní zástavby. Pro vn jší prostory (na ízení vlády . 272/2011 Sb.
o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací) je nejvyšší p ípustná hladina hluku LAeq=50 dB pro denní
dobu a LAeq=40 dB pro no ní dobu. Hladina hluku nep ekra uje nejvyšší p ípustné hodnoty. Provoz objektu se
p edpokládá jen v denní dob .

Prašnost: V míst  novostavby se nenachází žádný zdroj nadm rné prašnosti. Prašnost bude omezená za pomoci b žných
prost edk .
Prašnost se bude vyskytovat jen p i výstavb  – stavební firmy budou dbát na minimalizaci t chto jev .

Provoz: S ohledem na stávající saunu, která je provozována a po stavebním povolení nové sauny bude odstran na, je
sou ástí provozu i stávající hlavní objekt (p ízemí a nadzemí), kde se vyskytuje hlavní zázemí pro stávající saunu.
Nová sauna má pouze zp íjemnit prost edí pro klienty. K navýšení provozu nedochází. Aktuáln  dle schváleného
provozního ádu je povolená kapacita 16 osob. Tento po et z stává a nebude m n n.

WC pro muže, ženy, imobilní a venkovní sprchou se nachází do 15 m od návrhu umíst ní nové sauny. V
objektu se budou nacházet jen sk í ky pro odložení osobních v cí, zázemí bude stávající v hlavní budov . V hlavní
budov  je odd len záchod pro muže a ženy, viz, p dorys hlavní budovy 1.np. V tomto p doryse je jasn  z etelné
zázemí pro muže, ženy a osoby s omezenou schopnosti ch ze. 1.36, 1.37, 1.40.
P edm tná navržená sauna bude v provozu pouze v zimní sezon . Sou ástí nov  navrženého prostoru je i úklidová
místnost, technické zázemí, sprchy a ochlazovací bazén. Prostor rekrea ního objektu p edm tné sauny nebude
užíván pro kojence a batolata.

Objekt je ešen jako d evostavba, kdy hlavní koridor je z pohledového d eva. Prostor vedoucí z koridoru do
prostoru úklidové místnosti, umyvadlem, dv ma sprchami pro studenou a teplou vodu, v . ochlazovacího bazénku
bude obložen keramickým obkladem po strop. Viditelné d ev né prvky (st ny a strop) budou ošet eny nát rem
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proti nasáknutí – krom  vnit ního prostoru proh ívárny.

Sou ástí budou výrobky jako keramické bílé umyvadélko a pítko s pitnou vodou v prostoru koridoru. V
místnosti 1.07 bude úklidová místnost s výlevkou a umyvadlem, již zazna eno. Prostor pro dv  sprchy pro teplou a
studenou vodu 1.05 a 1.06, Rovn ž budou využívaný sprchy v hlavní budov  dle p iloženého p dorysu. Dále v
prostoru nové sauny je umíst n nerezový bazének 1.04. Tento bazének bude o rozm rech 1,432m x 1,49m,
hloubka bazénu 1,5m, výška vody 1,4m, s objemem do 3,0m3. Bude dopl ován studni ní vodou p ípadn  z adu
kdy, bude zajišt na jeho filtrace a úpravou vody z technické místnosti 0.01. Tato technická místnost bude
umíst na v suterénu pod podlahou relaxa ní zóny 1.03. V této místnosti 0.01 bude umíst na filtrace  - písková a
budou zde do p ívodního potrubí dávkovány pomalu rozpustné tablety na dezinfekci bazénové  vody, v .
umyvadélka. Tablety budou umíst ny za filtra ním systémem a erpadlem do bazénku. Bude zajišt n trvalý
pr tok vody bazénem za provozu. Bude zajišt na stálá hladina vody 100mm pod hranou bazénu díky bazénovému
skimmeru. Ten bude sloužit jako p epad a odtok do kanalizace do stávající prodloužené kanalizace z odstran né
sauny a následn  do místního vodního koryta (náhonu) tak, jako dosavadní odstran ný bazének. Sou ástí bazénku
bude odtok na dn , samospádem do místní vodote e. Odtok bude napojen do stávajícího odtoku stávajícího
ochlazovacího bazénku. P vodní bazének bude odstran n. Bazének bude nerezový se skimmerem bez cirkulace s
úpravou vody. Poklop do místnosti 0.01 bude hydraulický. Tla ítko spoušt ní bude pouze v místnosti nad tj:1.03.

Ochlazovací bazén: Jedná se o krytý bazének. U tohoto bazénku je zajišt n p ítok pouze jedním vtokem z d vodu malých rozm r  –
do p dorysu 1.np. dopln na vpus  do bazénu v . místa umíst ní skimmeru. Voda bude pravideln  každý den
vypoušt na. Bazének bude opat en žeb íkem, nerezovým s oválnými rohy a madly. Dob e istitelný.
Do objektu bude prodloužen vnit ní rozvod ze stávající sauny. Základní rozm ry bazénu => 1,432m x 1,49m
hloubka bazénu 1,5m, výška vody 1,4m. Pobyt v ochlazovacím bazénku se p edpokládá pouze na n kolik vte in,
max. do 1min. Plavecké sout že v tomto prostoru nebudou organizovány.
K ochlazování jako takovému nedojde, teplota bude stávající.

Technické zázemí a úklidová místnost: V technické místnosti s umyvadélkem je navrženo podtlakové odv trání, kdy vzduch je nasáván z interiéru.
Technická místnosti 1.03 bude osazena se speciálním nouzovým um lým odv tráním nad st echu objektu. Spína
odv trání je p ímo dostupný vedle dve í uvnit  místnosti. Odv trání je dopln no jedním výklopným okem a dve e
s pr duchy ve spodní ásti dve í. V podlaze je navržená vpus .

Navržená úklidová místnost obsahuje výlevku – výška nást nné výlevky 400mm , baterii s teplou a studenou
vodou, v etn  nást nné sk ínky pro uskladn ní základních istících a dezinfek ních prost edk . Keramický
omyvatelný povrch je po strop. V podlaze je navržená vpus . Dve e jsou navržené s pr duchy ve spodní ásti.

Podlaha místností: Podlaha bude snadno istitelná, bude použita protiskluzná dlažba. Min. spád bude 2%. Budou zajišt ny podlahové
vpusti v dostate ném množství. St ny, které budou v p ímém kontaktu s vodou, budou obloženy obkladem po
strop. Všechny p í ky budou až po zem..

Saunový prostor: Navržený prostor dle požadavk  investora je 49,9m3 (tj19,96m2 x v=2,5m), dle vyhlášky je možnost tento prostor
provozovat pro 26os. Investor má v plánu tento prostor provozovat pouze pro 16 osob. Z toho vyplývá, že
navržený prostor pln  vyhovuje a má dostate nou rezervu pro zajišt ní tolik požadovaného komfortu.
Veškerý materiál pro sezení bude ze d eva, nebude se vlivem vlhkosti a tepla m nit, dle § 34 odst. 1 vyhl. .
238/2011 Sb. nebude ošet eno žádným nát rem v . laku., bude pouze zabroušeno do hladka se zabroušenými
záhyby – systém lavic bude vyjímatelný, p í zvednuti sedací hrany pod úhlem 45° budou lavice vysunuty ven.
Následn  pod úhlem 45° bude lavice zasunuta pod vertikální ást horní sedacího prostoru, po uložení vyjímatelné
lavice do vodorovné polohy, lavici nebude možné v jakémkoliv sm ru posunout i vysunout ven, bude obsahovat
zajiš ovací prvky proti vysunutí. Všechny samostatné prvky budou do 15 kg., v etn  podlahových prvk

V saun  bude m idlo vlhkosti a teploty.
V návrhu interiéru jsou rovn ž i okna, - bo ní fixní, štítové složené s jedním otevíravým segmentem, pro otev ení
po ukon ení saunovacího procesu. V pr b hu saunového procesu je možnost otev ít dva pr duchy ve strop .

Zajišt ní saunového topidla proti náhodnému dotyku saunujících se osob je v souladu se zákonem . 258/2000 Sb.
Zákon o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon   a vyhláškou . 238/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení hygienických požadavk  na koupališt , sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch.  Je zajišt ná ohrádka, která bude vyvýšena nad navržené elektrické topidlo. Ohrádka
bude ze d eva pevné konstrukce, z d vodu náhodného op ení a zamezení celkového p epadu saunující se osoby.

V p ípad  zdravotních potíží návšt vníka bude za dve mi osazená sk ínka s posedem a nouzové tla ítko na st n ,
které vzdálené upozorní obsluhu sauny.

Ostatní: P i realizaci budou používané materiály ekologicky nezávadné a recyklovatelné stavební materiály. Stavba je
navržená v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Všechny ostré rohy budou zaobleny do rádiusu min. 15mm. Rohy a kouty mezi st nami a podlahou ve sprchách
musí být zaoblené

Venkovní prostor „ochlazovny“ bude vybaven lehátky. Navržený po et lehátek odpovídá kapacit  stávající sauny.
Sou ástí provozu jsou i vnit ní prostory stávajícího hlavního objektu kde jsou další lehátka.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ

a) ochrana p ed pronikáním radonu z Stavba se nachází v území s nízkým radonovým indexem. Ochrana proti pronikání radonu je ešená pomocí
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podloží vhodných hydroizolací podkladní desky a odv trávaného št rkového podkladu pod deskou.

b) ochrana p ed bludnými proudy Ochrana p ed bludnými proudy není ešená – v blízkém okolí se nenachází elektrifikovaná železnice.

c) ochrana p ed technickou seizmicitou V okolí se nenacházejí budovy ani za ízení, které by mohly být zdrojem technické seizmicity.

d) ochrana p ed hlukem V období provozu:
Stavba se nachází cca 50 m od nejbližší okolní zástavby. Pro vn jší prostory (ve zn ní na ízení vlády . 272/2011
Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací) je nejvyšší p ípustná hladina hluku LAeq=50 dB pro
denní dobu a LAeq=40 dB pro no ní dobu. Hladina hluku nep ekra uje nejvyšší p ípustné hodnoty. Provoz objektu
se p edpokládá jen v denní dob .

V období výstavby:
V období výstavby je nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší hlukov  chrán né
zástavby, ve smyslu na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací,
stanovená na LAeq=60 dB v dob  od 600 do 2100 hod. Do asné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu budou
provozovány v celém asovém pr b hu výstavby. Jejich úrove  bude závislá na okamžitém stavu a postupu prací.
Stavební firma bude muset zajistit, aby stavební práce nep ekro ily p ípustnou ekvivalentní hladinu akustického
hluku.

e) protipovod ová opat ení Stavební parcela / areál áste n  neleží v záplavovém území.

f) ochrana p ed ostatními ú inky – vliv
poddolování, výskytem metanu apod.

Podle dostupných podklad  se daná lokalita, ve které se nachází ešený objekt, nenachází na
poddolovaném území a ani se zde nevyskytuje metan. P edm tná území nejsou dotknuté d lními
vlivy.

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojení místa technické infrastruktury,
p eložky

Napojení na sí  elektrické energie:
Objekt bude napojen na elektrickou sí  p es areálovou p ípojku NN.

Vodovodní p ípojka – pitná voda:
Objekt je napojen na vodovod pitné vody.

Kanalizace:
Objekt bude napojen na kanaliza ní sí .

Deš ová voda:
Deš ová voda ze st echy je svád na stávající deš ovou kanalizací do akumula ní a vsakovací nádrže. Odtokové
pom ry nebudou ovlivn ny.

Plyn:
Objekt nebude napojen na plyn.

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity
a délky

Elektrická energie je ešená z existující p ípojky p es existující jisti . Parametry prvk  z stávají zachované.

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ
a) popis dopravního ešení v etn
bezbariérových opat ení pro p ístupnost
a užívání osobami se sníženou schopností
pohybu nebo orientace

P íjezd do areálu je z obecní asfaltové komunikace. P íjezd z stává beze zm n. P íjezd je bezbariérový.

b) napojení území na existující dopravní
infrastrukturu

Napojení areálu je p ímo z obecní asfaltové komunikace. Napojení z stává beze zm n.

c) doprava v klidu Bez požadavk .

d) p ší a cyklotrasy Není p edm tem dokumentace. V rámci projektu nebudou vybudované nové p ší chodníky nebo cyklistické trasy.

B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy Areál je rovinatý a neplánují se rozsáhlé terénní úpravy.

b) použité vegeta ní prvky V areálu se nachází jen stávající objekt a travnatý porost.

c) bio-technické opat ení V areálu se nenacházejí žádné bio-technické nebo protierozní opat ení.

B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk,
voda, odpady a p da

Stavba nepodléhá posouzení podle zákon  .17/1992 Sb., . 244/1992 Sb. a . 100/2001 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis . Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na
životní prost edí. Stavba p i svém provozu nebude produkovat žádný nebezpe ný odpad.
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Ovzduší:
Navržený stavební zám r nebude mít vliv na ovzduší z hlediska vlastního vykonávaní ani z
hlediska samotného užívání. Nebude také instalováno žádné za ízení, které by mohlo být
potencionálním zdrojem zne ist ní.
Doprava v pr b hu stavebních prací bude zahrnovat standardní dopravu materiálu na
stavbu. Podstatný vliv stavebních prací na emisní situaci v okolí se v žádném p ípad
nep edpokládá.

Voda:
V pr b hu stavebních prací a p i následném používaní objekt  bude postupováno v souladu se
zákonem . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon). Vliv realizace
zám ru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nep edpokládá. V p ípad  použití látek
potenciáln  nebezpe ných vodám budou p ijata opat ení na zamezení ohrožení podzemních a
povrchových vod.

Hluk:
Stavba je navržená a bude vykonaná tak, aby byla p i respektovaní hospodárnosti vhodná
pro zamýšlené využití a plní požadavky v souladu s ustanovením zákona . 350/2012 Sb. o
územním plánovaní a stavebním po ádku – Stavební zákon, kterým je podle vyhlášky, ochrana proti
hluku, v souladu s na ízením vlády . 272/2011, o ochran  p ed nep iznivými ú inky hluku a
vibrací.
Ochrana proti hluku je zajišt ná strukturou, použitých materiál , skladbou konstrukcí a
polohou, resp. orientací objektu, umístn ní otvor  atd. (posouzení viz. bod 2.11).
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveništ  podle zásad bezpe nosti a
ochrany zdraví na pracovišti podle p íslušných p edpis  a zabezpe ení, aby všechny stavební práce
byly vykonávané v ase od 6:00 hodin ráno do maximáln  21:00 hodiny ve erní, krom  svátk  a
dn  pracovního volna, aby okolí stavby nebylo zat žováno hlukem v no ních hodinách. Toto
ustanovení platí, pokud místní vyhláška neustanovuje jinak. Stavba nebude p vodcem hluku
p esahující limity stanovené na ízením vlády .272/2011 sb. o ochran  zdraví p ed
nep iznivými ú inky hluku a vibrací, respektive v projektovaném stavebním objektu nebude
za ízení, které by mohlo být zdrojem nadm rného hluku a vibrací.

P da:
P edkládaný stavební zám r bude celý realizovaný na pozemku stavebníka a nebude nutné
(ani pro pot eby realizace stavby) využívat jiné pozemky nebo vykonávat jejich do asné nebo trvalé
zábory.

Odpady:
Komunální odpad z budoucího provozu bude umíst ný do kontejner .
P i realizaci stavby vzniknou odpady specifikované v odstavci B.8 h, které byly rozlišené v souladu s kategorizací
a katalogem odpad  ve zn ní Zákona o odpadech . 541/2020 Sb.

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana
d evin, ochrana památkových strom ,
ochrana rostlin a živo ich , zachování
ekologických funkcí a vazeb v krajin
apod.,

Ochrana d evin:
Na pozemku se nenacházejí žádné d eviny, které by bylo nutné chránit. Žádné
další d eviny v blízkosti pozemku nebudou výstavbou ani užíváním objektu ohrožené.

Ochrana památkových strom :
Památkové stromy se v okolí stavby ani v areálu nenacházejí, a tedy nebudou stavbou ohroženy.

Ochrana rostlin a živo ich :
Stavba nebude mít negativní vliv na rostliny a živo ichy v okolí. Žádné zvláš  chrán né
druhy rostlin a živo ich  se na pozemku v míst  stavby nenacházejí.

Zachovaní ekologických funkcí v krajin :
Ekologické funkce v krajin  nebudou stavbou narušené.

c) vliv na soustavu chrán ných území
Natura 2000

Zám r nebude mít žádný vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000.

d) zp sob zohledn ní podmínek
závazného stanoviska posouzení vlivu
zám ru na životní prost edí, je-li
podkladem

ešený stavební zám r svým charakterem a ú elem nespadá pod dikci zákona . 100/2001
Sb., o posuzovaní vliv  na životní prost edí (EIA).

e) v p ípad  zám r  spadajících do režimu
zákona o integrované prevenci základní
parametry zp sobu napln ní záv r  o
nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpe nostní
pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných
právních p edpis

Z hlediska charakteru navrženého stavebního zám ru v rámci tohoto projektu není nutné
navrhovat nové nebo uvažovat o zm n  existujících ochranných a bezpe nostních pásem. P i
realizaci je nezbytné respektovat zóny ochranných pásem existujících podzemních inženýrských
vedení a rozvod  (NN, plyn, kanalizace, voda, VO) podle p íslušných norem a p edpis . V p ípad
dot ení zón budou vykonána p íslušné opat ení v souladu s platnými p edpisy a normami
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dotknuté inženýrské sít .

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
a) pln ní základných požadavk  z hlediska
pln ní úkol  ochrany obyvatelstva

Stavba je ešená tak, aby vyhov la jakýmkoli hygienickým požadavk m, stavba svým provozem
a užíváním neprodukuje žádné nebezpe né látky. Stavba je umístn ná tak, aby voda a padající
sníh neohrožoval osoby a zví ata ve ve ejném prostoru. Požadavky na opat ení vyplývající z
požadavk  civilní ochrany na využití stavby k ochrann  obyvatelstva nejsou p edm tem ešení.

b) ešení zásad prevence závažných
havárií

Požadavky na opat ení vyplývající z ešení zásad prevence závažných havárií nejsou
p edm tem ešení projektu.

c) zóny havarijního plánovaní Uživatel nespadá z hlediska zákona 225/2017 Sb. (zákon O prevenci závažných havárií) do
rizikových skupin podle tohoto zákona.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Stavba bude realizovaná odbornými firmami.
Technický dozor investora a stavbyvedoucí bude zabezpe ovat oprávn ná osoba.
Montážní práce budou organizované p evážné proudovou metodou s minimalizaci ploch
na skladovaní materiálu a p edmontáže.
Zam ení staveništ  bude situované na pozemku investora. Objekty a za ízení do asného
charakteru budou sloužit pot ebám zhotovitele b hem realizace stavby na skladování, v
nezbytném rozsahu.
Musí být zabrán no p ístupu na staveništ  neoprávn ným osobám, ze sousedních parcel.
Staveništ  bude vymezené sou asným oplocením.
P i realizaci budou dodržené závazné p edpisy pro BOZP.
Materiálové a energetické nároky p i realizaci budou závislé na intenzit  a druhu stavební
innosti. Odvoz stavebního odpadu a zásobovaní stavby bude probíhat pr b žn .

a) pot eby a spot eby rozhodujících
médií a hmot, jejich zajišt ní

Materiálové a energetické nároky p i realizaci budou závislé na intenzit  a druhu stavební
innosti. Odvoz stavebního odpadu a zásobovaní stavby bude probíhat pr b žn .

Požadovaný stavební odb r elektrické energie bude možné zajistit z existujícího pilí e na
pozemku.
P edpokládaný maximální p íkon elektrické energie p i zapojení všech stavebních
mechanism  a stroj  je max. cca 40 kW b hem za ízení staveništ .
Množství spot eby elektrické energie je jen odhadované, protože v sou asné dob  není
znám harmonogram prací ani množství nasazené mechanizace. Není znám harmonogram práce ani množství
nasazené mechanizace. P ed zahájením práce vykoná vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpo et spot eby
elektrické energie.

b) odvodn ní staveništ V sou asnosti se nep edpokládají nutné úpravy terénu a speciální opat ení na odvodn ní
staveništ . M že maximáln  dojít ke skladování materiálu p ikrytého plachtou, které neovlivní
odtokové pom ry a není pot ebné ešit odvodn ní. Pozemek investora je pro pot eby staveništ
dostate n  rozlehlý, okolité pozemky nebudou nijak negativn  ovlivn né.
V p ípad  zavodn ní výkop  (p ívalové srážky, spodní voda) bude voda ze stavební jámy
od erpaná kalovým erpadlem.

c) napojení staveništ  na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu

P íjezd na staveništ  je po soukromé p íjezdové zpevn né komunikaci.
Vozidla p ijížd jící na ve ejnou pozemní komunikaci ze stavby musí být v p ípad  zne ist ní p edem o ist ná, aby
nedocházelo k zne is ovaní ploch a p ístupových pozemních komunikací zeminou, betonovou sm sí apod. (viz § 23
odst. 3 zákona . 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve v cech cest, místních komunikací a ve ejn
p ístupných ú elových komunikací).

d) vliv realizace stavby na okolní
stavby a pozemky.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.
Stavební práce a doprovodní innost související se stavbou budou vykonávané v souladu s
na ízením vlády . 272/2011 Sb. tak, aby byly dodržené hladiny hluku p edepsané tímto
zákonem.
V pr b hu výstavby m že být v dané lokalit  zvýšená hlu nost zejména z provozu
stavebních stroj  – bagr, nákladní vozidla apod. V prostoru staveništ  bude ší ení hluku
omezené jen na pracovní as, který bude v pracovním dni od 600 do 2100hod. Mimo tuto
dobu a v dnech pracovního volna bude provoz t chto mechanism  p erušen. Hluk z dopravy
p ijížd jících vozidel nep esáhne hluk z b žné úrovn  dopravy. Nep edpokládá se tedy ší ení
nadlimitních emisí hluku z t chto zdroj  do okolí.

e) ochrana okolí staveništ
a požadavky na související asanaci,
demolici, kácení d evin

Staveništ  nacházející se v areálu investora. Z d vodu realizace, za ízení staveništ  nebude pot eba žádné související
asanace.

f) maximáln  do asné a trvalé zábory
staveništ

Není plánovaná nutnost záboru ve ejných ploch a sousedních parcel pro pot eby staveništ
a za ú elem návozu materiál . M že nastat krátkodobé omezení, kdy bude pot eba p ibrzdit
dopravu p i p íjezdu/výjezdu nákladných automobil  p i návozu materiálu na stavbu. Tyto však
budou ešené individuáln  zam stnanci dopravc .
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g) požadavky na bezbariérové odchozí
trasy

P i výstavb  nebude p erušen provoz žádné trasy pro dopravy, p ších nebo cyklist .
Bezbariérové odchozí trasy není pot ebné zajiš ovat.

h) maximáln  produkované množství a
druhy odpad  a emisí p i výstavb ,
jejich likvidace

Odpady p i realizaci:
Podle zákona 541/2020 Sb.:
Odpady vzniklé p i realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu
vznikající p i stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé p i realizaci
stavby budou t íd né na jednotlivé druhy a likvidované budou v souladu s p íslušnými zákony
zabývajícími se nakládáním s odpady. Odpady, které bude možné zp tn  využít, budou takto
využité.
P i realizaci nebude vznikat nebezpe ný odpad.
B hem celé realizace je pot ebné vést kompletní pr b žnou evidenci vzniklých odpad  a doklad  prokazujících
naložení s odpadem.

Kategorizace a katalog odpad :
íslo

odpadu:
Název odpadu: Kategorizace

odpadu:
17 01 07 stavební su  a ostatní stavebný odpad O
17 09 04 smíšené stavební a demoli ní odpady O
20 01 01 papír a lepenka O
17 04 05 železo a ocel O
17 06 04 izola ní materiál O

Odpad vzniklý p i výstavb  bude shromaž ovaný v p epravním kontejneru. Odpad, který je znovu využitelný, bude
použitý na recyklaci a nerecyklovatelný odpad bude likvidovaný odvozem na ádné skládky. Svoz odpadu bude
realizovaný odbornou firmou.

Celkové množství odpadu se odhaduje do cca 5 m3.

i) bilance zemních prací, požadavky na
p ísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je navržená rovnovážn . P ípadné drobné p ebytky zeminy z
výkopových prací budou použité jinde na pozemku na úpravu terénních nerovností. Kdyby
se p ípadný zbytek výkopu nedal na pozemku použít, bude odvezený na skládku.

j) ochrana životního prost edí p i
výstavb

V oblasti ochrany životního prost edí bude p i realizaci všech inností na staveništi
postupováno s maximální šetrností k životnímu prost edí a budou dodržovány p íslušné zákonné
p edpisy:
- zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí (všeobecn )
- zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší
- na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na výrobu z hlediska
emise hluku, (nap . p i stavebních strojích)

P i vykonávání stavebních prací je nutné dbát na:
- ochranu proti hluku a vibrací,
- ochranu proti zne is ovaní komunikací a nadm rné hlu nosti,
- ochranu proti zne is ování ovzduší
- jedním z nejv tších omezení okolí p i vykonávaní stavby bude stavební doprava. P i
realizaci bude nutné, aby zhotovitel dodržoval p edepsané zásady a využíval za ízení pro
tyto ú ely, na které jsou za ízení navrhnuty.

Ochrana proti hluku a vibrací:
Nejvyšší p ípustné hodnoty jsou stanovené podle podkladu „Na ízení vlády . 148/2006 Sb. o
ochran  zdraví p ed nep iznivými ú inky hluku a vibrací".
Zhotovitel stavebních prací je povinný používat stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, u kterých hlu nost nep ekra uje hodnoty stanovené v technickém osv d ení. P i provozu
stroj , kde není možné snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými p edpisy, bude nutné
zabezpe it ochranu pasivní. Všechna stacionární za ízení, jako okružní pily, brusky, p ípadn
kompresory, budou umíst na do ochranného objektu.

Ochrana proti zne is ovaní komunikací a nadm rné prašnosti:
Vozidla vyjížd jící ze staveništ  budou ádn  o išt na ru ním mechanickým oklepem,
p ípadn  oplachem tlakovou vodou. Su  a jiné prašné materiály bude nutné vlh it kropením,
kontejnery s prašným odpadem budou p i transportu zakryté. Výjezd ze stavby bude pod
stálou kontrolou stavby a v p ípadn  zne ist ní komunikace bude okamžit  odstran ny.

Ochrana proti zne is ovaní ovzduší výfukovými plyny:
Zhotovitel bude povinen zabezpe it provoz dopravních prost edk  a stavebních stroj
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství zodpovídajícími platnými vyhláškami a
p edpisem o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.

k) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví
p i práci na staveništi

B hem vykonávaní stavebních prací bude zamezený p ístup na staveništ  nepovolaným
osobám, vstupy na staveništ  budou vybaveny cedulemi zakazujícími vstup nepovolaným osobám
do prostoru stavby.
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveništ  podle zásad bezpe nosti a
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ochrany zdraví na pracovišti podle p íslušných p edpis  a zabezpe í, aby všechny stavební práce
byly vykonávané v ase od 600 hodin ráno do maximáln  2100 hodiny ve erní, krom  svátk  a
dní pracovního volna, aby okolí stavby nebylo zat žováno hlukem v no ních hodinách. Toto
ustanovení platí, pokud místní vyhláška nestanoví jinak. Realiza ní firma se na všech podmínkách
provozu na staveništi a pohybu osob a pracovník  stavby dohodne p ed za átkem stavby.

Zdroje ohrožení zdraví p i výstavb  a jejich omezení:
- okolní stavby, silni ní doprava-dopravní zna ení, udržení istoty komunikací, ozna ení a
ohrazení staveništ , pád z výšky-ohrazení, ozna ení a zabezpe ení st n jámy, rýh a výkop ,
jejich osv tlení p íp. p ekrytí, p emost ní, ohrazení;
- ohrožení stavebnými stroji a mechanizacemi – pou ení a odborná obsluha, po ádek na
staveništi, údržba stroj  a za ízení;
- práce v rýhách a jamách – zabezpe ení st n výkop ;
- ohrožení elektrickým proudem – zabezpe ení obsluhy a údržby stroj  za ízení
kvalifikovanými osobami.

Všeobecné požadavky:
- zákaz používáni alkoholu;
- používaní osobních ochranných pom cek;
- po ádek na staveništi;
- osv tlení, ohrazení, ozna ení a zabezpe ení staveništ , stroj  a za ízení;
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveništ , zejména d tí;
- dodržování projektu a stanovených technologických postup ;
- pravidelné školení BOZP;
- respektování Zákoníku práce.

Zp sob omezení rizikových vliv :
- zabezpe ení všech inností pou enými, vyškolenými zodpov dnými osobami;
- používaní ochranných pom cek a pracovních od v ;
- respektování podmínek BOZP;
- dodržování Zákoníku práce;
- pravidelné školení všech pracovník  z hlediska BOZP.

P ehled platné legislativy související se zabezpe ením BOZP na staveništi:
Zákon . 262/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  (Zákoník práce)
ást tvrtá – pracovní doba a doba odpo inku
ást pátá – bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
ást desátá – hlava IV – zvláštní pracovní podmínky n kterých zam stnanc
ást jedenáctá – náhrada škody

- 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci)
- Zákon . 379/2005 Sb. o opat eních k ochran  p ed škodami p sobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm n  souvisejících zákon .
- Zákon . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví v zn ní pozd jších p edpis
se zm nami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.
- hlava II díl 8 – nakládání s nebezpe nými chemickými látkami a chemickými
p ípravky.
- Zákon . 124/2000 Sb., kterým se m ní zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru
nad bezpe ností práce, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 61/1988 Sb., o hornické innosti,
výbušninách a státní bá ské správ , ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (ve zn ní zákona
. 575/1990 Sb., zákona . 159/1992 Sb., zákona . 47/1994 Sb. a zákona . 71/2000 Sb.)

- Zákon . 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce
- Zákon . 102/2001 o obecné bezpe nosti výrobk  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o
obecné bezpe nosti výrobk )
- Zákon . 379/2005 Sb. O opat eních k ochran  p ed škodami p sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o zm n  souvisejících zákon
- Zákon . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými
nebezpe nými chemickými látkami nebo chemickými p ípravky a o zm n  zákona . 258/2000
Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis , a zákona . 320/2002 Sb., o zm n  a zrušení n kterých zákon  v souvislosti s
ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis , (zákon o prevenci
závažných havárií)
- Zákon . 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n
n kterých zákon  (chemický zákon)
- 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon
Na ízení vlády:
- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci.
- Na ízení vlády . 201/2010 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu.
- Na ízení vlády . 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích a
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dezinfek ních prost edk .
- Na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci
na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Vyhláška . 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických
za ízení v zn ní pozd jších p edpis .
- Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.
- Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a
zavedení signál .
- Na ízení vlády . 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt ní bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci v prost edí s nebezpe ím výbuchu.
- na ízení vlády . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci
Vyhlášky
- Vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti
práce a technických za ízení, v platném zn ní.
- Vyhláška ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, v platném zn ní.
- Vyhláška ÚBP a BÚ . 18/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená tlaková za ízení a stanoví
n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, v platném zn ní.
- Vyhláška ÚBP a BÚ . 19/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená zdvihací za ízení a stanoví
n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, v platném zn ní.
- Vyhláška ÚBP a BÚ . 73/2010 Sb., kterou se ur ují vyhrazená elektrická za ízení a stanoví
n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, v platném zn ní.
- Vyhláška ÚBP a BÚ . 21/1979, kterou se ur ují vyhrazená plynová za ízení a stanoví
n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, v platném zn ní.

Normy:
SN 05 0610 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem
SN 05 0631 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem
SN 73 23 10 Provád ní zd ných konstrukcí
SN 73 30 50 Zemní práce
SN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce
SN 73 00 90 Zakládání staveb
SN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny
SN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce
SN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce
SN 73 31 50 Tesa ské práce stavební
SN p i provád ní prací (výtahy, mícha ky atd.)

Hygiena, ochrana zdraví a životného prost edí:
-zákon 258/2000 sb.
-Vyhlášku 238/2011 sb
poznámka:
PD již spl uje i p edpisy vyhlášky 146/2024 sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání
výstavbou dot ených staveb

Není nutné ešit.

m) zásady pro dopravní inženýrské
opat ení

Zásady pro dopravní inženýrské opat ení nejsou s ohledem na charakter stavby a p íchodu k
objektu navrhované.

n) stanovení speciálních podmínek pro
vykonávaní stavby – vykonávání
stavby b hem provozu, opat ení proti
ú ink m vn jšího prost edí p i
výstavb  apod.

Provoz nebude výrazn  omezen. Je pot ebné po ítat se zvýšenou
prašností a ob asným hlukem ze stavebních stroj  a dopravy materiálu na stavbu.
Opat ení stavby proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  budou vycházet z typu práv
vykonávaných prací (p ikrývaní konstrukcí p ed srážkami, p ímým sluncem, kropení konstrukcí
p i vysychání atd.)

o) postup výstavby, rozhodující díl í
termíny

Milníky ani díl í termíny etap nejsou stanovené.
P edpokládá se realizace v období 02/2025-09/2025

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
a) zásobovaní vodou Stavba bude napojená na vodovod pitné vody.

b) deš ová kanalizace Deš ová voda ze st echy je svád na stávající deš ovou kanalizací do akumula ní a vsakovací nádrže. Odtokové
pom ry nebudou ovlivn ny.


