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1. Uvod

Pozarn€ bezpecnostni feseni k projektové dokumentaci ,,Splagkové kanalizace a COV v obci
Hnojnik®, se zabyva pozarni bezpe&nosti vystavby splaskove kanalizace, v€etné& souvisejicich
objektii a vystavbou nové mechanicko - biologické COV pro obec Hnojnik. S ohledem
na spadové poméry uzemi jsou na trase kanalizace navrzeny celkem 2 Cerpaci stanice
odpadnich vod.

Uctelem stavby je v souladu s pozadavky platné legislativy zajistit diislednou likvidaci
splaskovych odpadnich vod ze stdvajici obytné zastavby obce Hnojnik.

Projekt byl po strance pozérni bezpeénosti fesen v souladu s pozadavky vyhlaSky ¢&. 23/2008
Sb., o technickych podminkidch pozarni ochrany staveb, pozadavky tady CSN 73 0802
a norem navazujicich.

2. PouZité normy a piedpisy

CSN 06 1008 Pozarni bezpetnost lokalnich spotfebiti a zdroji tepla.

CSN 33 1500, Z1-Z4 Elektrotechnické predpisy. Revize el. zafizeni.

CSN 33 2000-1 ed.2 El. instalace nn-Cast 1: Zakl. hlediska, stanoveni z4kl. charakteristik, .
CSN 33 2000-5-51 ed.3, Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2130 ed.3 Elektrickeé instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 34 3085 ed.2 El. zafizeni - Ustanoveni pro zachazeni s el. zaf. pfi pozarech nebo
zaplavéch

CSN EN 62305-1 ed.2 a7 4 ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 1 —4

CSN 73 0802:2009 Z1, Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810:2016 Pozarm bezpecnost staveb - Spoleénd ustanoveni

CSN 73 0818:1997 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objekti osobami

CSN 73 0872:1996 Poz. bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VZT
zatizenim

CSN 73 0873:2003 Pozérni bezpecnost staveb. Pozarni vodovody.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb 0 poZarni prevenci, v platném znén{

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umist&ni a provedeni bezpeénostnich znagek
a znaCeni a zavedeni signala

3.  Umisténi a popis
3.1 Umisténi, zakladni udaje

Lokalita vystavby kanalizace se nachazi v intravildnu obce Hnojnik, uvazovana COV
Je na severnim okraji extravilanu pod sportovnim aredlem, na levém biehu ficky Stonavky.

s~ v

Obé Cerpaci stanice jsou umistény v nejniz§ich mistech zastavby.
3.1.1 Splaskova kanalizace

Stokova sit’ v obci je navrhovand v zastavénych éastech podél komunikaci, v mistnich cestach
a chodnicich, vyjime¢né také v krajnici nebo soukromych zahradach. Cast stokové sité
je vedena po travnatych pozemcich (pred COV, stoka A-2, stoky D a E). Pfed zakon&enim
kanalizace v COV dojde ke kfizenf ficky Stonavky.

Celkovy rozsah stokové sité v obci bude 7375 m, z toho v profilu DN 250 cca 1312 m. Dvé
podzemni Cerpaci stanice splaskovych vod slouzi k piekonani vySkovych rozdilt v zastavbg,
CS 2 tesi odkanalizovani celé vychodni &asti obce v povodi Cerného potoka. Kazda CS
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ma vlastni kabelovou pipojku NN. Od Eerpacich stanic povedou 2 vytlaténé fady v délce 170
a790 m, zakondené v S$achtich gravitaéni Easti. Soulasti kanalizace budou i napojeni
stavajicich objektti malych COV a septikid, které jsou vyznaCeny v situaci. Jednotlivé
nemovitosti budou napojeny kanalizaénimi odbockami, zakonéenymi zpravidla na hranici
pozemKkil.

3.12 Cov

Je navrzena mechanicko — biologickda COV s nizko zatézovou aktivaci s uskladnénim
vzniklého piebyteéného kalu v kalojemu. Stavebni fedeni objektu COV vychazi z pozadavku
a dispoziéniho fedeni technologie a umisténi provoznich linek COV.

COV zajistuje ¢isténi odpadnich vod z nové navrzené splaskové kanalizace obce veetné jiZ
provedené jednotné kanalizace z mistni oblasti Novakovic.

Objekt COV je vyskové rozdélen na podzemni a nadzemni &ast. Podzemni &ast COV
je tvofena nadrzemi biologického ¢isténi (denitrifikace, nitrifikace, DN), nadrzemi kalojemi,
jimky fugatu, jimky svazenych fekalnich vod, vstupni Gerpaci stanice a deStové zdrZe.
Nadzemni ¢ast COV tvoii zazemi obsluhy COV (velin, $atna, socidlni ¢4st), mistnost hrubého
&isténi a odvodnéni kalu, rozvodna, dmychdrna, mistnost vstupni Cerpaci stanice, spojovaci

chodba a mistnost kontejner.

Nadrze COV jsou navrzeny z vodostavebniho betonu, nadzemni ¢ast je zdéna z cihelnych
blokd, stropni konstrukce je navrzena ze 7B tl. 200 mm. Hlavni nadzemni cast cov
je zastfe3ena sedlovou stfechou, mistnost kontejnerii a vstupni &erpaci stanice je zastfeSena
konstrukci ploché stiechy.

Vyéisténa odpadni voda bude odtékat potrubim pies mérny objekt s Parshallovym Zlabem
do stabilizaéni nadrze, dne$niho rybniku.

V ramci dispozi¢niho feSeni COV je navrzena zpevnéna plocha s napojenim na stavajici
komunikaéni systém v obci.

Pozemek COV bude oplocen, vstup na plochu COV bude zajisténa vstupni branou s brankou.

Situovani COV umozni gravitaéni odkanalizovani pfevazné Casti urbanizovaného tizemi obce
Hnojnik. COV bude komunikacné piistupna po stavajici prijezdni komunikaci, ktera
je napojend na mistni komunikacni sit' v obci.

3.2 Navrhované ¢lenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na nasledujici inzenyrskeé objekty a provozni soubory.

Inzenyrské objekty

10 01 Stokova sit’

10 02 Kanalizaéni odboceni

10 03 COV
e 10 03-1 Objekt COV
e 10 03-2 Propojovaci potrubi
e 10 03-3 Pripojka vody COV
e 10 03-4 Mechanické pred¢isténi vod
e 10 03-5 Uprava stavajiciho rybniku
e 10 03-6 Zpevnéné plochy obsluzné komunikace
e 10 03-7 Terénni a sadové upravy
e 10 03-8 Oploceni COV

10 04 Cerpaci stanice CS1

10 05 Cerpaci stanice CS2

3PRO spol. s r.0., Ostrava - Svinov IC 64084116, DIC CZ64084116 3
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského obchodniho soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 8565



IO 06 Neobsazeno

10 07 Pripojka VN trafostanice COV
10 08 Ptipojka NN CS1

10 09 Pipojka NN CS 2

Provozni soubory
PS 01 Strojné-technologicka ¢ast
PS 02 Elektro ¢ast

3.3 10 01 Stokova sit’, 10 02 Kanaliza&ni odboéeni

V souladu s ¢&l. 5.3.2.5 CSN 75 6101 je navrzena splaskova kanalizace dimenzovana
na dvojnasobek maximalniho hodinového pritoku splaskovych vod. S ohledem na navrhové
mnoZstvi odpadnich vod je splaskova kanalizace navrzena v profilech DN 250/300. Jako
materidl kanalizace je navrzeno kanalizadni potrubi z polypropylenu hrdly tésnénymi
gumovymi krouzky. Souéasti splaskova kanalizace jsou i Serpaci stanice CS 1 a CS 2.

3.4 10 03 Objekt COV

Vlastni nadrze biologického ¢isténi COV Jsou navrZeny jako podzemni, zapusténé. Nadrze
azazemi COV budou umistény v budové pilidorysné obdélnikového tvaru. Budova
bude zastieSena sedlovou stiechou.

Oplocend plocha COV : 1161,00 m*
Zastavéna plocha COV : 300,00 m?
Zastavéna plocha zpevnéné plochy : 526,00 m*
Obestavény prostor COV : 2526,00 m®

Veskeré hlavni provozni objekty &istirny jsou navrzeny na plose COV. Hlavni funkéni
objekty Cistirny tvoii Gerpaci stanice splaskovych vod, kompaktni multifunkéni zatizeni
pro separaci shrabki a pisku, linka odvodnéni kalu.

Linka biologického ¢isténi COV zahrnuje linku aktivaéni nadrze s nitrifikaci a denitrifikaci,
a jednu vertikalni dosazovaci nadrz. Linka kalu COV zahrnuje dva michané kalojemy. Nadrze
biologického ¢isténi, kalojemu a Eerpaci stanice jsou umistény pod budovou se sedlovou
stfechou. Vlastni nédrze a jimky budou provedeny z vodostavebniho betonu jako zapusténé.
Zizemi COV tvofi velin, socialni zafizeni, rozvodna, dmychérna, mistnost hrubého &isténi
a odvodnéni kalu, spojovaci chodba, mistnost erpaci stanice.

Vycisténa odpadni voda bude odtékat potrubim pies mérny objekt s Parshallovym Zlabem
do recipientu. V rdmci dispoziéniho feSeni COV je navrZena zpevnéna plocha s napojenim
na stavajici komunikaéni systém v obci. Pozemek COV bude oplocen, vstup na plochu COV
bude zajistén vstupni branou s brankou.

3.4.1 10 03.1 COV stavebni &ast

Stavebni feSeni objektu COV vychazi z pozadavku na dispozi¢ni feSeni technologie
a umisténi provoznich linek.

Spodni ¢ast je tvofena monolitickou konstrukei z vodostavebniho Zelezobetonu vnéjsich
rozmérd 22,40 m x 10,85 m, svétlé vysky 5,60 m. Maximalni plnéni nadrzi je 4,85 m.
Ve spodni €asti jsou umistény nadrze fugatu, svazenych fekdlnich vod, nadrzi denitrifikace,
nitrifikace, DN, destové zdrze, vstupni CS, soutokové komory a suché armaturni komory.

Zastropeni spodni stavby je monolitickou Zelezobetonovou deskou tl. 200 mm. Néadrse jsou
zastropeny Castecn€, DN a deStova zdrze jsou nezastropeny, vstupni CS, soutokova komora
a sucha armaturni komora jsou zastropeny zcela. Vstup do zastropenych nadrzi a komor
Jje umoznén pres pokopy a zebiiky.
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V nadzemni &asti jsou dispozién& umistény mistnosti vstupni Cerpaci stanice, spojovaci
chodby, velinu, 3atny, socidlniho zatizeni, dmychéarny, rozvodny, mistnosti hrubého cisténi
a odvodnénd kalu a krytého stani kontejnerd.

Vnéjsi nosnd nadzemni cast COV hlavniho rozméru 17,60 m x 7,35 m je provedena
z cihelnych tvarovek tl. 300 mm se zateplenim tl. 100 mm. Tepelna izolace budovy cov
je tvorena izolatnimi fasadnimi deskami z &edi¢ové viny (t¥ida reakce na oheti Al). Vngjsi
stény hlavni budovy budou zatepleny certifikovanym zateplovacim systémem. Vngjsi stény
mistnosti vstupni ¢erpaci stanice a mistnosti kontejner budou opatfeny fasadnim systémem
Cetris — desky Cetris Finish, vnéjsi Stity hlavni budovy trapézovym plechem Satjam urcenym
na oplasténi.

Vnitiéni nosné stény budou tl. 250 mm. Nenosné konstrukce jsou navrzeny z cihelnych tvarnic
t]. 150, 100 mm. Tepelnou izolaci — extrudovany polystyrén tl. 50 mm (tiida reakce na oheri
E) budou z vnitini strany opateny vnéjsi 7B stény provozni ¢asti budovy. Tepelna izolace
stén mistnosti vstupni &erpaci stanice bude skelnou vatou tl. 80 mm (t¥. reakce na ohen Al).

Vnitini zdéné povrchy mistnosti budou opatieny jadrovou omitkou vapennou s konecnou
tipravou pomoci jemné piirodni Stukové omitky. Obklad stén vysky 2000 mm bude proveden
v mistnosti soc. zafizeni, v mistnosti vstupni Serpaci stanice a v mistnosti hrubého ¢isténi.

V mistnosti haly hrubého ¢isténi bude pouZita primyslova ¢edicovd dlazba, v mistnostech
rozvodny, dmychdrny, mistnosti vstupni &erpaci stanice, chodby a mistnosti zazemi obsluhy
bude polozena protiskluzna keramickd dlazba. Do konstrukci podlah v mistnostech zédzemi
COV (denni mistnost, 3atna, socidlni zaiizeni) bude vloZena tepelna izolace, deska na bazi
extrudované polystyrenové pény v tl. 40 mm.

Stropni konstrukce je tvorena 7B deskou tl. 200 mm s tepelnou izolaci skelnou vatou tl. 250
mm (téida reakce na ohef Al). StfeSni sedlova konstrukee je navrzena ze sbijenych dievénych
nosnikd, stiesni krytina falcovany plech.

Stani pro kontejnery ma plochou stfechu s tepelnou izolaci deskami z p€nového polystyrenu
tl. 200 mm (t. reakce na oheit E). Plochou sttechou je FeSena i vstupni CS. Na spadovou
vrstvu ploché stfechy bude celoplo§né nataven asfaltovy SBS modifikovany pds
s polyesterovou rohoZi.

Pro vyplii okennich otvorii budou pouzita okna plastovd, dveie budou plastové, dievéné
a do dmychéarny kovové. Vstup do mistnosti vstupni Gerpaci stanice a mistnosti hrubého
gisténi je umoznén pomoci rolovacich vrat z hlinikovych lamel, zateplenych. Pro vstup
do ptidniho prostoru jsou navrzeny hlinikové skladaci schody s tepelnou izolaci vika tl. min.
30 mm. Ve stropni konstrukci mistnosti vstupni CS bude osazen svétlik Velux, rozmér
1500/1000 mm, okno ve Stitu stiechy bude z pasové oceli s vyplni pozinkovanym pletivem
Tahokov.

Zvukova izolace dmycharny bude fesena v rdmci projektu technologie. Dmychadla budou
opatiena protihlukovymi kryty, vstup do dmychdrny bude dvoukiidlymi dvefmi 1200/1970
mm s protihlukovou upravou

V arealu COV bude zachovana jedna z Cerpacich studni, které budou po dobu stavby slouZit
ke snizeni hladiny podzemni vody ve vykopové jamé. Studna bude do budoucna vystrojena
gerpadlem, které bude Cerpat uZitkovou vodu do jimky v budové COV. Studna bude zdrojem
technologické uzitkové vody pro provoz COV. Piedpoklddany odbér bude cca 5 m>/den.
Terén COV bude upraven a oplocen.

Elektricka energie se bude vyuZivat pouze pro be&zné ucely (osvétleni, slaboproud)
a pro provoz strojnich zafizeni (¢erpadla, dmychadla, servopohony armatur apod.). Vzhledem
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k lokalizaci, velikosti objektt COV a k technologii provozu, je pro vytapéni objektd navrzeno
pouziti el. energie. Nova centralni COV a CS budou napojeny na stavajici el. sit’ v obci.

Voda bude fesena vybudovanim vodovodni p¥ipojka pitné vody k provoznimu objektu COV,
kterd bude napojena na distribu¢ni rozvod pitné vody obce. Pro potieby obsluhy bude
v provozni budové navrzeno umyvadlo, sprchovy kout a WC. Pitna vody pro technologické
ucely bude spotiebovavéna ve vlastnim provoze COV na pfipravu flokulantu.

Pro oplachy a €isténi nadrzi po odstaveni COV bude vyuzita vycisténa odpadni voda. Voda
bude Cerpana z odtoku vygisténé odpadni vody pied méfenim mnozstvi odpadni vody pomoci
AT stanice. Rozvod uZitkové vody bude zajistén samostatnym potrubim.

Z divodu prichodi technologického potrubi, potrubi zdravotechniky, kabelaze silového
vedeni a SRTP pies Zelezobetonové stény budou provedeny v uréenych mistech odvrtavky
prostupii pro dané trasy. Upfesnéni umisténi prostupti ve sténdch bude provedeno pfi montazi
Jednotlivych potrubi a kabeldZe ze strany dodavatelti jednotlivych PS.

3.4.2 10 03.2 Propojovaci potrubi
Soucasti objektu propojovacich potrubi jsou nasledujici potrubi a objekty:
10 03.2.1 — Nitok splaskové kanalizace na COV véetné natokové komory

Pritokova splaSkova kanalizace bude ukonéena natokovou komorou. Komora je fesena jako
7B 3achta, ze které je provedeno _propojeni DN 300 se soutokovou komorou, do které je
rovnéZz zausténo potrubi obtoku COV. Natok splaSkovych vod bude uzaviratelny ruénim
stavitkem. Vstup do komory bude umoznén pres poklop a stupadly s PE povlakem.

« 10 03.2.2 Obtok COV

Obtok COV na splaskové kanalizaci zajiStuje potrubi DN 300, jehoZ trasa vede z natokové
komory a je ukoncena v objektu odlehdeni destovych vod. Na trase je navrzena 1 ks pfimé
Sachty a 1 ks lomové Sachty.

« 10 03.2.3 Odtok vy¢i§téné vody z COV

Vy¢isténd odpadni voda COV je odvadéna potrubim DN 300 do stavajiciho rybnika. Na trase
kanalizace jsou navrzeny lomové Sachty DN 1000 v poétu 2 ks (1 ks Sachty je feSen jako
studna uzitkové vody), pfima Sachta DN 1000 s osazenym Parshallovym Zlabem P2,
soutokova Sachta se zausténim pielivu z destové zdrZe. Vyustni objekt je navrzen
z vodostavebniho Zelezobetonu.

* 10 03.2.4 P¥itok jednotné kanalizace COV

Je navrZena trasa nové jednotné kanalizace DN 600 v délce 22,00 m. Zalatek trasy kanalizace
je situovan v stavajicim objektu hrubého ¢isténi lomovou Sachtou DN 1200 mm. Stavajici
objekt hrubého €isteéni bude odbourén bez nahrady. Trasa kanalizace bude ukon&ena v objektu
odleh&eni, ktery je souéasti COV. Na trase bude zhotovena 1 ks lomové Sachty DN 1200 mm.

* 10 03.2.5 Odtok odlehc¢enych vod z jednotné kanalizace

Vody z odleh¢ujici komory budou svedeny do stavajiciho rybnika. Dimenze potrubi DN 600,
délka trasy 11,50 m, na trase je navrZen 1 ks lomové Sachty DN 1200 mm. Kanalizace
je ukoncena vyustnim objektem z vodostavebniho Zelezobetonu.

e 10 03.2.6 Dest’ova kanalizace

Destové vody ze stfech budovy COV budou svedeny do vnitini kanalizace de$tovych vod
zalsténé do kanalizace vy¢isténé odpadni vody a obtoku COV. Vody budou zasakovany
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ve stavajicim rybniku. Délka kanalizace DN 150 — 35,00 m. Na trase kanalizace budou
osazeny lomové Sachticky.

« 10 03.2.7 P¥ipojka uzitkové vody

Pro zajisténi provozu technologie COV je ziizena na trase odtoku vycisténé vody studna
uzitkové vody. Tato studna bude vybavena Cerpadlem (dodavka technologie), z této studny je
vedena trasa do mistnosti hrubého &isténi k tlakové nadobg uzitkové vody. Na trase vytlaku je
umisténa armaturni komora s odbogkou k vyplachovaci vané destové zdrZe.

3.4.3 10 03.3 Pripojka vody pro cov

Vodovodni ptipojka pro COV bude napojena na stavajici pfivodni fad vody do Ttanovic.
Materialem piipojky bude tlakovy PE 100 DN 40 SDR 17. Pripojka bude vedena nejkratSim
smérem a bude dlouha cca 10 m. V blizkosti mista napojeni piipojky na vodovodni fad bude
na vodovodni ptipojce vybudovana vodomérna Sachta a pozarn{ hydrant.

3.4.4 10 03.4 Mechanické pired¢isténi vod z jednotné kanalizace
Dany objekt je feSen v ramci objektu 10 03.1 COV.
3.4.5 10 03.5 Uprava stavajiciho rybniku

Stavajici rybnik tvofi nadrz s plochou hladiny 3650 m?. Rybnik nemé fizené vypousténi.
V ramci upravy rybniku bude provedena vystavba vypoustéciho objektu tzv. pozerdku
s vypousténim do feky Stonavky. V mist€ zausténi bude vybudovan vyustni objekt.

3.4.6 10 03.6 Zpevnéné plochy a obsluzné komunikace

Pifjezd k COV je zajistén stdvajici mistni komunikaci se zpevnénym asfaltovym krytem.
V ramci daného objektu budou provedeny zpevnéné plochy — komunikace zajiSt'ujici
obsluznost COV a zpevnéné plochy ze zamkové dlazby. Navrzena plocha komunikace je
195,00 m>. Pro viechny zpevnéné pojizdéné plochy piijezdu a obsluzné komunikace v COV
je navrzena jednotna konstrukéni skladba s Ziviénym povrchem.

Soudasti objektu je vybudovani zpevnénych ploch u stavebniho objektu o celkové plose

70,00 m?. Zpevnéné plochy budou provedené v zamkové dlazb& a olemovany betonovym
zahradnim obrubnikem.

3.4.7 10 03.7 Terénni a sadové upravy

Pied zahdjenim praci bude z plochy staveniSté sejmuta ornice tl. 250 mm a uloZena v misté
staveniété COV. Viechny nezpevnéné a nezastavéné plochy v prostoru uvnitf oploceni COV
se po provedeni stavby opatfi vrstvou humusu tloustky minimaln& 300 mm, zatravni a osadi
okrasnymi rostlinami.

3.5 10 04 Cerpaci stanice CS 1

Zastavéna plocha CS : 3,14 m*
Zastavéna plocha zpevnéné plochy : 17,30 m*
Obestavény prostor CS : 11,30 m?

Cerpaci stanice ¢S 1 fesi precerpavani splaskovych odpadnich vod ze stoky C, pomoci
vytlaku V1 do stoky A, bude vybavena erpadly v sestavé 1+1. V Cerpaci stanici bude
na potrubi pfitoku DN 300 mm osazen Ceslicovy ko, ktery je doddvkou strojné-technologické
gasti. CS je navrzena na 8 h akumulaci pro pfipad vypadku Cerpani.

Vlastni objekt ZB podzemni &erpaci stanice mé kruhovy ptdorys o vnéjsim priméru 2,90 m.
Vnitini lic stén CS tvoii ztracené bednéni z prefabrikovanych betonovych skruzi @ 2,00 m.
¢S bude osazena na pozemku €. parcely 1582, je pfistupna ze stavajici komunikace.
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3.6 10 05 Cerpaci stanice CS 2

Zastavéna plocha CS : 3,14 m?
Zastavéna plocha zpevnéné plochy : 17,30 m?
Obestavény prostor CS : 11,30 m?

Cerpaci stanice CS 2 je navrzena k precerpavani splaskovych odpadnich vod ze stoky D a E,
pomoci vytlaku V2 do koncové Sachty stoky A-1. CS bude vybavena Cerpadly v sestavé 1+1.
V CS bude na potrubi pitoku DN 300 mm osazen Ceslicovy kos, ktery je doddvkou ¢&asti
strojné-technologické. CS je navrzena na 8 h akumulaci pro ptipad vypadku Cerpani.

Vlastni objekt Zelezobetonové podzemni Eerpaci stanice mé kruhovy pldorys o vné&jsim
praméru 2,90 m. Vnitini lic stén Cerpaci stanice tvori ztracené bednéni z prefabrikovanych
betonovych skruzi priméru 2,00 m. CS bude osazena na pozemku €. parcely 942, je pfistupnd
ze stavajici komunikace.

NavrZena kanalizace neklade zvlastni poZzadavky na urbanistické, architektonické ani pozarné
bezpecnostni feSeni. Veskeré objekty, vetné Cerpaci stanice 1 a 2 na kanalizaéni siti jsou
navrzeny pod urovni okolniho terénu. Trasa kanalizace je prizpiisobena stavajicimu
prostorovému uspofadani v jednotlivych ulicich.

Splaskova kanalizace i podzemni CS1 a CS 2 se z hlediska pozarni bezpecnosti staveb déle
nefesi.
3.7 10 07 Pripojka VN a trafostanice 22/0,4 kV pro cov

Jedna se o novy objekt pro &istirnu odpadnich vod (COV), umisténou na parc. €. 1144/8 v k..
Hnojnik.

Dle vyjadieni CEZ Distribuce a.s. bude COV napojena na elektrickou energii ze stavajiciho
vrchniho vedeni VN 22kV. Pro objekt COV bude v oploceni vybudovana nova jednosloupova
trafostanice 22/0,4kV vykon transformétoru 50kVA, osazena bude na p.¢. 1144/8 pobliz
objektu COV pfi sougasném dodrzeni ochranného pasma. VN pripojka bude provedena vodici
na betonovych sloupech, dl. ptipojky cca 50 m. V trase pfipojky bude umistén usekovy
odpojova¢. Méfeni spotieby el. energie bude umisténo v typovém rozvadéci trafostanice
na stran€ NN. JiSténi pred elektromérem bude 80A, technické maximum 40kW.

Z rozvad&ge trafostanice bude veden zemni kabel do budovy COV, fesi elektroinstalace COV.
3.8 10 08 Piipojka NN k CS1

Jednd se o novy objekt pro podzemni kanalizaéni Eerpaci stanici, umisténou na parcele &.
1582 v k.u. Hnojnik.

Napojeni bude provedeno ze stavajictho vrchniho vedeni NN — sloup DB u nedaleké
kfizovatky mistnich komunikaci. Na sloup& bude umisténa pojistkova skiii PS100, odtud
bude kabelem v zemi v chrani¢ce veden kabel AYKY 4Bx16 délky 60 m do elektromé&rového
rozvadéde objektu KCS 1. Svod do zemé& bude chranén novodurovou trubkou. Je navrien
typovy elektromérovy plastovy rozvadé¢ pro jednosazbové méfeni. Hlavni jisti¢ bude 20B/3.
Rozvad&e bude piistupny z komunikace, osazen bude pobliz CS1 nebo v jejim oploceni.

Z elektromérového rozvadéce bude instalaéni kabelem napojen rozvadeéé K&, iesi
elektroinstalace KCS.

3.9 10 09 Piipojka NN k €S2

Jedna se o0 novy objekt pro podzemni kanalizaéni Gerpaci stanici, umisténou na parcele &. 942
v k.4. Hnojnik.
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Napojeni bude provedeno ze stavajiciho vrchniho vedeni NN—koncovy sloup JB pro posledni
rod. diim u cesty smérem k KCS2. Na sloup& bude umisténa pojistkové skiit PS100, odtud
bude kabelem v zemi v chraniéce veden kabel AYKY 4Bx25 dl. 100m do elektromérového
rozvadéCe objektu KCS 2. Svod do zemé& bude chranén novodurovou trubkou. Je navrZen
typovy elektromé&rovy plastovy rozvadée pro jednosazboveé méfeni. Hlavni jisti¢ bude 40B/3.
Rozvadse bude piistupny z komunikace, osazen bude pobliz CS2, nebo v jejim oplocenim.

7 elektromérového rozvadéte bude instalaéni kabelem napojen rozvadéc K&, fesi
elektroinstalace KCS.

4. Zhodnoceni pozarni bezpecnosti stavby

Jedna se o vystavbu splaskové kanalizace se 2 Cerpacimi stanicemi odpadnich vod a Cov.
Pievazna vétsina planovanych objektd nema z hlediska pozarni bezpecnosti staveb zdsadni
vyznam. Jedna se pievazné o podzemni 7B konstrukce za provozu trvale naplnéné odpadni
vodou nebo kalem. Objekty a prostory slouzici k odvadéni odpadni vody odpovidajici
méstskym splaskiim neobsahuji hoflavé latky a nejsou objekty s pozarnim rizikem.

Ze stavebnich Vobjektfl, které jsou z hlediska pozarni bezpecnosti vyznamné, pichézi v uvahu
10 03 Objekt COV, ktery se proto dale posuzuje.

4.1 10 03 Objekt COV

Dle CSN 73 0802 je budova COV samostatné stojici, zdény provozni objekt s INP (v ¢asti
nevyuzivané podkrovi), se socidlnim zdzemim a podzemnimi prostory s technologii ¢iSténi
odpadnich vod (jimky, komory, erpadla), ktery je zafazeny do jednoho pozarniho useku
v L. stupni pozarni bezpetnosti (vypocet v Pfiloze). V souladu s5.3.2d) CSN 73 0802
netvofi el. rozvodna s plochou mensi nez 50 m? (8,76 m?), samostatny poZarni isek. Pozarni
stény, pozarni pasy ani pozarni uzavéry otvorti se v objektu nevyskytuji.

Spodni &ast s nddrzemi fugdtu, svazenych fekdlnich vod, nadrzi denitrifikace, nitrifikace,
DN, destové zdrze, vstupni CS, soutokové komory a suché armaturni komory je tvorena
monolitickou konstrukci z vodostavebniho Zelezobetonu tl. min. 300 mm s poZarni odolnosti
>R 180 DP1 (PAVUS, tab. 2.3) a je zastropena monolitickou 7B deskou tl. 200 mm s pozarni
odolnosti >R 180 DP1 (PAVUS, tab. 2.6); pozadavek R 30 DP1, vyhovuje.

Obvodové zdivo v NP bude z cihel tl. 300 mm s omitkou a zateplenim tl. 100 mm, vnitini
nosné zdivo bude tl. 250 mm s omitkou (REI/R >180 DPl; PAVUS tab. 6.1.2, 6.1.3);
pozadavek REW/R 15, vyhovuje. Vnitini nenosné stény tl. 100 a 150 mm (EI 90 DP1).

Tepelna izolace budovy COV bude ETICS a bude tvoiena izolaénimi fasddnimi deskami
7z &edidové viny (tfida reakce na ohefi Al). Vnéjsi st€ny hlavni budovy budou zatepleny
certifikovanym zateplovacim systémem (ETICS) s MW. Vngjsi stény mistnosti vstupni
erpaci stanice a mistnosti kontejner budou opatreny fasadnim systémem Cetris — desky
Cetris Finish, vng&j§i stity hlavni budovy trapézovym plechem Satjam uréenym na oplasténi.

Podle 3.1.3 CSN 73 0810:2016 se vn&jsi zatepleni provadi ucelenou sestavou vngjsiho
zatepleni (dil¢ich vyrobki), kterd musi byt z hlediska reakce na oheti hodnocena jako celek
(ETICS).

Podle €. 3.1.3.2 vnavaznosti na &l 3.1.3 CSN 73 0810:2016 musi byt k zatepleni
obvodovych stén (h <12,0 m) pouzito ucelenych vyrobki (ETICS) tiidy reakce na ohen
nejméné B, pii¢emZz vyrobek tepelné izolacni Casti samostatné (tepelnd izolace
z polystyrénu) musi byt nejméné tiidy reakce na oheri E, musi byt kontaktné spojen
se zateplovanou sténou, a povrchovéa vrstva vnéjstho zatepleni musi vykazovat index Sifeni
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plamene po povrchu stavebni konstrukce is = 0 mm.min™'. Takto provedené vnéjsi zatepleni
provedené podle t&chto zasad stanovenych CSN 73 0810:2016 se povazuje za povrchovou
Upravu a neovliviiuje druh stavebni konstrukce (DPx) ani konstrukéni systém objektu (podle
CSN 73 0802).

V projektovaném ptipadé bude k =zatepleni pouzito ucelenych vyrobkti (ETICS), kde
u tepeln€izolaéniho materidlu je navrzena ¢edi€ova vina tfidy reakce na ohett Al. V souladu
$3.1.3 CSN 73 0810:2016 neni nutné hodnotit mnoZstvi uvoln&ného tepla z 1 m? plochy
zatepleni v ndvaznosti na pfipadnou poZdrni otevienost ploch dle 8.4.5 CSN 73 0802:2009
anemusi se z ploch téchto zateplenych stén stanovovat poZzarn€ nebezpecny prostor.
Navrzené zatepleni vyhovuje CSN. Dodavatel zatepleni dolozi platnd osvéd&eni
o vlastnostech pouzitych materialli, jakosti a kompletnosti provedenych praci. Vngjsi stény
mistnosti vstupni Cerpaci stanice a mistnosti kontejnerti budou opatieny fasadnim systémem
z desek Cetris Finish (A2-s1,d0) a vnéjsi Stity budovy trapézovym plechem Satjam, vyhovuje.

Stropni nosné konstrukce je tvofena ZB deskou tl. 200 mm s tepelnou izolaci skelnou vatou
tl. 250 mm (tfida reakce na oheit A1) v podkrovi; u ploché stiechy nad kontejnery a vstupni
CS s tepelnou izolaci deskami z pénového polystyrenu tl. 200 mm (t. reakce na oheri E)
a stfeSni krytinou z celoplo$né natavenymi asfaltovymi SBS modifikovanymi pasy
s polyesterovou rohoZi. Pozarni odolnost samotné ZB desky je REI 180 DP1 (PAVUS, tab.
2.6)), pozadavek na stropni konstrukci R 15, vyhovuje.

Stfesni sedlova konstrukce nad nevyuzitym podkrovim je nad ZB stropem s tepelnou izolaci
skelnou vatou a navrzena ze sbijenych dievénych nosniki. St¥edni krytina bude plechova

Doporuéeni tabulky 12, pol. 4 CSN 73 0802 na pozarni odolnost nosnych konstrukei
stfechy je R 15 pro 1. SPB, avsak dle ¢l. 8.7.2 a) CSN 73 0802 nemusi nosné konstrukce
sttechy nad pozarnim stropem, kde neni nahodilé pozarni zatiZeni vykazovat pozarni odolnost
a mohou byt provedeny i z konstrukce druhu DP3 - ve skute¢nosti konstrukce strechy
z dievénych sbijenych piihradovych nosniki (DP3) nad ZB deskou, vyhovuje. Nosné
konstrukee stfechy nemusi vykazovat pozarni odolnost a mohou byt v souladu s CSN 73 0802
provedeny i z hoflavych hmot. Dievény krov vyhovuje.

Stani pro kontejnery a vstupni CS maji plochou stfechu s tepelnou izolaci deskami
z p€nového polystyrenu tl. 200 mm (tf'. reakce na oheil E) a spadovou vrstvu s celoplosné
natavenymi asfaltovymi SBS modifikovanymi pasy s polyesterovou rohozi. Na stfesni plast
poZérniho useku v I.SPB nejsou kladeny zadné pozadavky, vyhovuje.

Unikova cesty z mistnosti objektu je vzdy Jedna nechranéna a vede do volného prostoru.
Nejdelsi unikova cesta je posouzena, viz tabulka. Unikové cesty Vyhovup

] | i skt | skut. [ Max | min | . ] '
i H H ’

\Varianta | Cets | oA Usek | P | déka | Sifka | deka | Sifka [ng‘i’n] [nt:n] [\'Q/’R]
| | L - o e (g (] .
nechranena | 1.unikovacesta | 10/0/0 | 1. Usek | rovina ;| 19,50 1 0,80 32,9 0,55 055 [ 253 ano |

Dvete na unikovych cestidch se dle CSN musi otevirat ve sméru uniku, s vyjimkou dveti
z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny mistnosti, u kterych tnikovd cesta zaéina
a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi.

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch objektu jsou uvedeny v tabulce

! o Otevi. = %otev. = Zatiz. | Prin. | Odst. | Odst. |
|Varianta Odstup V%/;I](a D[f#;a plocha | ploch pwp | ttoku d ds
| A ‘ [m2] [%] [kg.m-2] | [kW/m2] | [m] | [m]
gstavebni objekt dle prilohy normy 1. odstup 2 3,63 4,70 64,70 14,02 1,96
5 2. odstup 0,5 1,75 0,75 . 8571 14,02 2,56
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3. odstup 255 | 1125 | 1255 @ 4374 | 14,02 112

4. odstup 2 1122 | 965 | 43,00 | 14,02 1,07
o " 5. odstup 0,75 3 188 | 8333 | 14,02 250 |
stavebni objekt hustotou tep. toku 1. odstup 21 1 2,10 100,00 14,02 57,04 1,11 1 0,43

Objekt COV se nachazi v oploceném aredlu na ploSe mimo zastavéné uzemi. V uvedenych
odstupovych vzdalenostech od objektu nejsou jiné objekty. Provozni objekt COV
se nenachdzi v pozarné nebezpe¢ném prostoru jinych objektii. Provozni objekt je umistén
v blizkosti technologickych nadrzi odpadnich vod. Odstupové vzdalenosti vyhovuji.

Protipozarni zasah

Piijezd k COV je zajistén stavajici mistni komunikaci se zpevnenym asfaltovym krytem
napojenou na mistni komunika&ni sit’ v obci. V rdmci aredlu COV budou provedeny zpevnéné
plochy — komunikace zajistujici obsluznost COV a zpevnéné plochy ze zamkové dlazby.
Pro viechny zpevnéné pojizdéné plochy piijezdu a obsluzné komunikace v COV je navrena
jednotnd konstrukéni skladba s zivicnym povrchem. Nastupni plochy nejsou vzhledem
k vy3ce objektu pozadovany. Vnitini zdsahové cesty se v souladu s CSN 73 0802 nepozaduji.

Na COV je voda v technologickych nadrzich, od zafizeni pro vnitini zasobovani poZarni
vodou lIze upustit, viz ¢l. 4.4 bl CSN 73 0873, p . S <9 000,00 (2 333,29), viz vypocet.
V rdmci 10 03.3 Ptipojka vody pro COV bude nové vodovodni piipojka pro COV dlouh4
cca 10 m napojena na stavajici privodni fad vody do Ttanovic. V blizkosti mista napojeni
piipojky na vodovodni ¥ad bude vybudovéna vodomérna Sachta a podzemni pozarni hydrant.

V provozni budové budou osazeny 2 (pfesné 1,62) pienosné hasici pristroje s hasici
schopnosti min. 10 hasicich jednotek (HJ), a to:

o 1 praskovy 6 kg s hasici schopnosti nejméné 21A, 113B (6 HJ) v prostoru chodby (1.08);
e 1CO; 5(6) kg s hasici schopnosti nejméné 55B (3 HJ) u vstupu do rozvodny (1 .06);
o 1CO; 5(6) kg s hasici schopnosti nejméné 55B (3 HJ) v mistnosti hr. ¢isténi (1.05);

Navrzeno je celkem 12 hasicich jednotek, pozadavek dle vypoctu 10 HJ, vyhovuje.

Hasici pfistroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné& pfistupné. Je-li to nezbytné
(napf. z provoznich diivodi), Ize hasici pristroje umistit i do skrytych prostor. V ptipadech,
kdy je omezena nebo ztiZena orientace osob z hlediska rozmisténi hasicich pristroji (napf.
vneprehlednych rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi hasicich
piistrojii pouZije pislu§na pozarni znacka umisténa na viditelném miste.

Pienosné hasici piistroje se umistuji na svislé stavebni konstrukei a v pfipadé, Ze jsou k tomu
konstrukén& ptizptisobeny, na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje
umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici
piistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym
zpisobem zajistény proti padu.

V objektech neni nutno zfizovat Zadna pozarné - bezpe€nostni zafizeni (EPS, SHZ, dymové
klapky, protipozérni klapky, nouzové osvétleni apod.).

4.2 Posouzeni technologie cov

Dokumentace fe$i vystavbu provozn€ - technologického objektu se zafizenim na odpadni
vody. Je navrZena mechanicko — biologicka COV s technologii dlouhodobé aktivace
s nitrifikaci a denitrifikaci. Tato technologie garantuje potfebnou ucinnost na sniZeni
organického znegisténi a zabezpetuje i zvySené odstranéni dusikatého znecisténi.
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Jednd se o podzemni ZB konstrukce za provozu naplnéné odpadni vodou s technologii
zpracovavajici vody odpovidajici svym charakterem méstskym splaskim a neobsahujici
hoflavé latky. Provozni budova pak slouzi pro zajisténi provozu COV a jako socialni zédzemi
jeji obsluhy.

Provedenti stroji, zafizeni, potrubi a dalSich ¢asti bude z material vyhovujicich jejich tcelu.
Provedeni a vybaveni strojni ¢asti a elektro ¢asti bude v souladu s pozadavky na soucasné
standardy v oboru Cistiren a ¢isténi odpadnich vod.

Projektova dokumentace obsahuje nasledujici provozni soubory:

PS 01 Strojné -technologickd ¢4st - dale se déli na jednotlivé diléi provozni soubory:
PS 01.1 Vstupni Cerpaci stanice
PS 01.2 Hrubé piedcisténi
PS 01.3 Biologické cisténi
PS 01.4 Kalové hospodatstvi
PS 01.5 Dmychérna
PS 01.6 Cerpaci stanice CSI
PS 01.7 Cerpaci stanice CS2

PS 02 Elektro ¢ast
4.2.1 PS 01 Strojné -technologicka ¢ast
4.2.1.1 PS 01.1 Vstupni cerpaci stanice

Vytlak splaskovych odpadnich vod z gravitacni kanalizace bude zaustén do vstupni erpaci
stanice, kde budou osazena dvé ponorna kalova erpadla na patkovych kolenech a vodicich
ty¢ich. Jsou navrzena Cerpadla se sacim trychtyfem osazena ve specidlni tvarované vloZce
kruhového ptidorysu, kterd zajisti Cistici ucinek pro dno jimky i z&erpavani plovoucich
necistot. Provozni Cerpadlo bude jedno; druhé bude provozni rezerva. Ovladani ¢erpadel bude
od trovné hladin v jimce. Provozni ¢erpadlo bude fizeno frekvenénim méniéem v zavislosti
na méfeném dopravnim mnozstvi. Manipulace s erpadly bude zajisténa pomoci kladkostroje
s ruéni kockou.

Na natoku do Cerpaci stanice jsou osazeny vertikdlni kolmé strojni Gesle. Zachycené shrabky
budou vynaSeny do mistnosti CS, kde budou uskladnény do pfipraveného kontejneru.

4.2.1.2 PS 01.2 Hrubé predcisténi

Vytlatné potrubi bude zalisténo do kompaktniho multifunkéniho zafizeni pro separaci
shrabki a pisku. Multifunkéni zatizeni je umisténo v mistnosti hrubého &isténi.

Zachycené necistoty budou ukladany do kontejneru. Hygienicky zabezpeené shrabky budou
v kontejnerech odvazeny na uréenou skladku.

Soucasti tohoto PS budou rovnéZz rucni Cesle v odlehovaci komore, jimce hrubého
predcisténi, vyplachovaci vana v dest'ové nadrzi a regulator priitoku.

4.2.1.3 PS 01.3 Biologické ¢isténi

Po mechanickém piedc¢iSténi bude ndsledovat biologické ¢&isténi v jedné lince aktivadni
nadrze, jejiz nizké latkové zatizeni zaru¢i nitrifikaci dusikatého znegisténi. Linka bude
sestavat z nitrifikacni nadrze s prediazenou denitrifikaci.

Nitrifikace bude provzdudfiovana jemnobublinnou aeraci. Denitrifikace bude promichdvana
ponornym michadlem. Pro provoz se studenou odpadni vodou v zimnim obdobi bude
i denitrifikacni ¢ast osazena jemnobublinnou aeraci.
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Separace aktivovaného kalu bude probihat ve ¢tvercové dosazovaci nadrze ,,Dortmundského
typu. Vratny kal bude erpan z dosazovaci nddrze pomoci Cerpadla zpét do nadrze
denitrifikace. Vnitini recykl aktivaéni smési z konce nitrifikace do denitrifikace bude
zabezpetovat ponorné &erpadlo. Odtok vy¢isténé odpadni vody z dosazovaci nadrze bude
méfen v odtokovém tseku v nové Sachté s mérnym objektem (Parshalldv Zlab).

Odtokovéa Sachta z dosazovaci nadrze bude zaroven slouZit jako zésobnik provozni vody
pro oplach a ostiik zafizeni. Jimka bude osazena ponornym Cerpadlem, které bude napojeno
na potrubi provozni vody uvnitf provozni budovy. Soucésti bude i tlakova nadoba, kterd bude
pokryvat nerovnosti odbéru provozni vody. Cerpadlo bude Fizeno od tlakového ¢idla
v potrubi. Na trase vytlaku je umisténa armaturni komora s odbockou k vyplachovaci vané
destové zdrze.

4.2.1.4 PS 01.4 Kalové prostiredi

Vzhledem k nizkému litkovému zatiZeni aktivace bude piebyteény kal CdsteCné aerobné
stabilizovany. Po ¢aste¢ném zahusténi v dosazovaci nadrzi bude piebytecny kal dale zahustén
a anaerobné stabilizovan v uskladfiovacich nddrzich kalu (dvou kalojemech). Obsah nadrZzi
bude promichavan ponornymi michadly. Anaerobné stabilizovany kal bude zpracovavan
na odvodtiovaci lince sestavajici z vlastniho odvodiovaciho zafizeni, vcetné piislusnych
perifernich zafizeni, tj. priprava a davkovani flokulantu, doprava odvodnéného kalu,
kontejner.

4.2.1.5 PS 01.5 Dmycharna

Zdrojem tlakového vzduchu pro aera¢ni systémy budou dvé dmychadla, kterd budou umist€na
v samostatné mistnosti dmycharny a budou provozovana v rezimu [ + 1 rezerva.

Regulace mnozstvi dodavaného vzduchu do nitrifikacni sekce bude probihat regulaci otdcek
dmychadla pomoci frekvencniho ménice v zéavislosti na koncentraci O, mé&ieného kyslikovou
sondou umisténé v nitrifikani nadrzi.

4.2.1.6 PS01.6 éerpaci stanice CS1 a PS 01.7 éerpaci stanice CS2

Cerpaci stanice splagkovych odpadnich vod CS1 i CS2 bude podzemni betonova Sachta
vnitfniho priméru 2,0 m, se suchou armaturni komorou.

Na piitokovém potrubi DN 300 do CS bude osazen ¢&eslicovy ko$ na zachyceni hrubych
necistot, ko§ bude na vodicich tycich. Cerpaci stanice bude vybavena dvéma kalovymi
ponornymi erpadly (1+1R) pro &erpani odpadnich splaskovych vod. Jedno cerpadlo bude
provozni a druhé bude rezervni pro piipad zaskoku pri poruse provozniho. Chod cerpadel
bude ovladan podle hladin v saci jimce automaticky pomoci plovdkovych spinaci.

Pro vyzdvizeni Gerpadel a Eeslicového kose z jimky CS v piipad€ opravy, udrzby nebo Cisténi
je navrzeno prenosné zdvihaci zafizent, jehoZ patka bude pfichycena na ve stropni desce.

U &erpaci stanice bude suchd armaturni komora, ve které budou osazeny veSkeré armatury
nutné pro provoz CS.

4.2.2 PS 02 Elektro éast
4221 COV

Pro ovladani spotiebigli a jejich automaticky provoz bude v rozvadécich DT1 a RMSI, které
jsou umistény v rozvodné, instalovdna sestava moduldrniho fidiciho systému. Na vstupni
a vystupni jednotky RS pak budou vodici pfipojeny signély z rozvadéce RMSI, ale i signaly
z technologickych ¢idel. Na stole obsluhy COV ve veling bude umistén vizualizaéni PC
s programem, kde budou formou technologickych obrazovek zobrazovany dilezité provozni

3PRO spol. s r.0., Ostrava - Svinov IC 64084116, DIC CZ64084116 13
Spoleénost zapsand v obchodnim rejstfiku u Krajského obchodniho soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 8565



a poruchové stavy COV a bude moZno z tohoto PC technologii ovladat a parametrizovat.
Navic veSkerd data budou pravideln& ukladana do SQL databaze, kde budou pfistupna
pro pozd€jsi vyhodnoceni a zobrazeni historie. Souasti vizualizace bude také kompletni
piehled o SMS zpravach, jak ptichozich tak odchozich a bude mozno poslat piimo
z vizualizace SMS zpravu napf. obsluze, servisu atd. Souéasti vizualizace bude také
uzivatelska tvorba protokolii z ulozenych dat pro vedeni vykazii.

Ovladani technologie bude probihat automaticky s mozZnosti ru¢niho zasahu pomoci
vizualizaéniho PC. Pfes GPRS modem bude automat komunikovat se serverem, na ktery se
pozdé€ji mize pripojit vzdalend vizualizace (pfipadny dispeéink). Pomoci tohoto modemu
se budou obsluze zasilat SMS zpravy o poruchach. Déle bude umoZnéno na dotaz od obsluhy
SMS zpravou zjistit aktudlni stav technologie a také si vzddlené zapnout nebo vypnout
vefejné osvétleni.

4.2.2.2 éerpaci stanice CS1 a CS2

Podzemni kanalizaéni ¢erpaci stanice KCS budou napdjeny z rozvadéée motorické instalace
RMI a RM2, které budou osazeny na plastovém podstavci, umistény budou pobliz cerpacich
jimek.

Instalace za€ind rozvadé¢em RM, do kterého je zaveden kabel od elektromé&rového rozvadéce,
ktery bude umistén v plastovém typovém pilifi (soucdst pripojky NN).

Rozvadé¢ obsahuje hlavni piivod, pfepétové ochrany I.-II1. stupné, vyvody pro technologické
zafizeni, pristroje MaR, fidici systém a dalkovy p¥enos.

Rozvadéc je vybaven vnitinim osvétlenim, vytdp&nim a ventilaci.

Z rozvadéce RM jsou napojena Cerpadla kanalizace, pomocné obvody, které slouzi pro #zeni
derpadel M1 a M2. Cerpadla slouzi pro Cerpani kall a udrzovani stavu Cerpaci jimky
v pozadovanych hladinach. Soubéh erpadel neni uvazovan, jedna se o oddilnou kanalizaci.
Spinani erpadel probihd na zakladé hladiny a po&tu odpracovanych hodin.

4.3 Pozadavky na technické za¥izeni a provozni budovu COV

Veskera zaFizeni a elektroinstalace, véetné instalace topidel musi byt provedena v souladu
se stanovenymi vnéjSimi vlivy a ndvodem vyrobct.

Cely provozni objekt COV tvoii jeden poZarni tusek. Prostupy rozvod a instalaci,
technologickych zafizeni a elektrickych rozvodii konstrukcemi budou utésnény nebo zazdény,
protipoZarni ucpavky se nepozaduji.

El. instalace provozni budovy musi byt provedena tak, aby bylo dle CSN 73 0848 zajisténo
bezpetné vypnuti (odpojeni) elektrické energie v objektu atim zajiStén ucinny a bezpecny
zésah jednotek poZzéarni ochrany, a to v souladu s CSN 34 3085 ed.2 a CSN 73 0848 trvale
pristupnym a viditeln€ trvale oznaenym zafizenim umoziujici vypnuti elektrické energie
v objektu - TOTAL STOP (v objektu neni pozarng& bezpeénostni zatizeni). Vypinaci prvek pro
TOTAL STOP musi byt snadno pfistupny v pfipadé poZaru a bude oznaéen textovou tabulkou
.»TOTAL STOP".

Ochrana objektt pred atmosférickou elektfinou musi byt provedena na zékladé posouzeni
rizik v souladu s CSN EN 62305-1 ed.2 a7 4 ed.2.

Na provedené elektroinstalace musi byt pied uvedenim do provozu provedena vychozi revize.

Struc¢né pokyny pro zachdzeni s elektrickym zafizenim v podminkach poZaru, nebo zaplavy
uvedené v 4. a 5.2 az 8.1 CSN 34 3085 ed.2:2013, véetné uvedeni kontaktnich udajt
pro moZné ohlaSeni pozaru nebo ziplavy (jméno osoby, nebo nézev organizace (podniku),
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adresa, telefonni &islo), viz 6. CSN 34 3085 ed.2:2013 musi byt vyvéSeny na misté obvyklém
nebo vhodném, zejména v misté stalého pracovisté povéfenych osob.

Vzduchotechnika v rémci vétrani se predpoklada nucena vyména vzduchu v mistnostech
dmychéarny a rozvodny, ostatni mistnosti budou vétrany pfirozené okennimi a dveinimi
otvory. Jedné se o jeden pozéarni usek bez pozadavkl pozarni bezpetnosti na VZT zafizeni.

Vytapéni v provozni budové COV bude pomoci elektrickych sélavych paneli. Jejich typy
budou navrZeny tak, aby byly pokryty tepelné ztraty v jednotlivych mistnostech.

Pii instalaci topidel a jejich provozu, je nutno respektovat pozadavky na minimaln{
bezpeénostni vzdalenosti topidel od hotlavych konstrukci a zafizeni dle CSN 06 1008
a predpist vyrobce topidla.

4.4 Bezpefnostni znaceni, dokumentace

Oznadeni rizik a prostort pfec}epsanymi bezpeénostnimi tabulkami bude provedeno
v souladu s NV ¢&. 375/2017 Sb. a CSN EN ISO 7010 A7.

V objektu budou zfeteln& oznaceny sméry tniku véude tam, kde vychod na volné
prostranstvi nen{ pfimo viditelny. Toto bezpe€nostni znadeni se umist'uje zejména tam, kde se
mén{ smér uniku, kde dochazi ke kiizeni komunikaci a pii jakékoli zmén& vyskové urovné
uniku.

V objektu musi byt zfetelné oznagen a vysmérovan pristup k hlavnimu vypinadéi elektrické
energie (TOTAL STOP) a hlavnimu uzivéru vody. K tomuto vypina¢i auzavéru bude
zabezpeden trvaly a volny pristup osob. V3echny elektrickeé rozvadéde v objektu musi byt
oznaceny tabulkou ,,Nehas vodou ani p&novymi hasicimi piistroji‘.

Pro technologie, stroje a zatizeni budou vypracovany technické a provozné bezpecnostni
podminky.
Na pracovisti bude vyvé&Sena dokumentace poZarni ochrany zpracovand na zékladé zaclenéni

provozovanych ¢innosti do kategorie pozarniho nebezpeéi. Tato dokumentace bude viditelng
ulozena na pracovisti u uzivatele a obsluhujici personal s nimi bude prokazateln€ seznamen.

5. Zavér

Za piedpokladu respektovani viech ustanoveni tohoto pozarn& bezpeénostniho feSeni vyhovi

akce dotéenym CSN z oboru PO a ustanovenim vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkéch pozarni ochrany staveb.
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. ) Pfiloha 1
Pozarni tisek dle CSN 73 0802: PU 1

Pocet uZitnych podlazi v budoVve ..............ocooiii e 2 [-]
VYEKA BUOVY N, 3,45 [m]
Pocet uZit. nadzem. podlazZi v budove ..o 2 [-]
Material KOnStrUKCE ..........oooiiviiiieoiic e nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873.......cooovioeioeeeeeeeeeeeoeeeeeeee e nevyrobni objekt
Pocet podlazZi USEKU Z .........cooiiiiiiiiii e 2 [-]
VYSKOVE POIONE NP ... 0 [m]
KOBTICIBNE G e, 1

SV e, automaticky
POIONAUSEKU ......oviiiiiiiiii e, nadzemni podl.

Mistnosti pozarniho useku:

Nizev Plocha | Vy$. = Nahod. Stalé Dodat. = Nahod. Stalé. Otvory Cis. = Otvor Pol.
ilstrost S hs pn ps ps an as So’ho pod. = v pod. tab.
m2] | [m] | [kgm-2] [kgm-2]  [kg.m-2] 8| [ [m2/m] [ m2] [

1.01 vstupni CS 18,84 | 3 10 5 0 0,9 0,9 0,94/1,25 1 0 | 158
1.02 koupelna 822 | 26 5 5 0 0,7 0,9 0,38/0,50 1 0 14.2
1.03 §atna 3,04 3 15 5 0 0,7 0,9 0,38/0,50 1 0 14.1.a
1.04 denni mistnost. 5,55 3 40 5 0 1 0,9 0,94/1,25 1 0 1.1
1.05 hrubé &igténi | 41,85 | 3 10 5 0 0,9 0,9 5,63/0,75 1 0 15.8
1.06 rozvodna 8.2 2,6 25 2 0 0,8 0,9 0,94/1,25 1 0 15.2.a
1.07 dmycharna 12,97 | 2,6 15 0 0 0,9 0,9 /- 1 0 15.1
1.08 chodba 14,28 | 3 5 3 0 0,8 0,9 1,88/0,75 1 0 | 110
1.09 kontejnery 25 | 3 15 5 0 0,6 0,9 5,90/2,00 1 0 | 911
Vysledky vypoctu:
Pozarni zatiZeni VYPOCIOVE Puyp...e.voveioeieiiiiiiiieieeee e 14,02 [kg.m-=]
Stupenl poZarni bezpe€nosti PoZ.USeKU (SPB) ..........c.coevoeeoeeeeoee oo I
Plocha poZarniho USEKU S ...........oooiiiiiiicee e 137,95 [m2]
KOBFIGIENT M. 0,081
KOBFIGIEBNT K. 0,136
Plocha otvorll POZ.USEKU So .....cooviiiuiiiiiiiiee e 16,96 [m2]
Primeérna vyska otvortl poZ.USeKU No ..........cooviiiieiiie oo, 1,26 [m]
Parametr 0dVEIrANT Fo.....ooooviiiiiieiee e 0,05
Primeérna svétla vySka poZ.USEKU Ns ......coovoviieie oo 2,91 [m]
POZArNi ZatiZENT P ..o 16,91 [kg.m-]
KOBTICIEIT Blcuosmusrosssmsmsns s s inmmsnns son ssanms smmsmissss s smmsstes st ot 555 s e E s st 0,84
KOBFICIEBNE Do e 0,98
KOBFICIEBNT G e, 1,00
Normova teplota TN ..o, 728,49 [°C]
CaS ZAKOUFENT te ... 2,53 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU ............coviiiiiii e 74,35 [m]
Maximalni 8iFka POZ.USEKU ........oooviiiiiiiiii e 46,32 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU ..........c.ocoiiiiiiiiiei e 3 443,75 [m2]
Maximalni pocet uzZitnych podlazi z ...................oocoiiioo oo 12,84
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na poéet PHP
POCEt PHP ..., 2 (presné 1,62)
PocCet hasicich jJednotek ..o, 10
a) Vnéjsi odbérna mista

VZAAIENOSTI ..., od objektu/mezi sebou

Chydrant .o 150/300(300/500) [m]

¢ VYEOKOVY SEOJAN ..oiiiiiiiiiiiie e 600/1200 [m]

¢ PINICEMISTO Lo 2500/5000 [m]

* vodni tok NEDO NAAIZ ...oooviiiiiie e 600 [m]

POUBT DN sicsmmsevins suomsss sissmiads cin smmenmmsnnonanes som s o oo s sessssss a5 65 s easaasisesssin 100 [mm]

OdbEr Q Pro 0,8 M.S-T it 6 [l.s1]

OdbEr Q Pro 1,5 MLS1 it 12 [l.s41]

Obsah nadrze poZarni VOAY ..........cococioioiiiiiiicie e 22 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 pfiloha B)
b) Vnitfini odbérna mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=2 333,29).







